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Udaje o potizeni UP

Ddvodem pro porizeni Uzemniho planu byla skute¢nost, Ze obec dosud neméla
zpracovanou Zadnou Uzemné planovaci dokumentaci. Cilem je zajistit obci uréujici a zavazny
pravni dokument pro stabilizaci a rozvoj sidel a stanovit koncepci pro rozvoj dopravni a
technické infrastruktury.

Navrh zadani Gzemniho planu obce Zihobce je zpracovan na zékladé provedenych
prazkuma a rozbord v rozsahu Uzemné analytickych podkladd (dle vyhlasky 500/2006 Sb.
pfiloha ¢. 1). Prizkumy a rozbory se dale zaméfily na vyhodnoceni souc¢asného stavu vyuZiti
Uzemi.

- Zastupitelstvo obce Zihobce rozhodlo o potizeni Uzemniho planu dne 30.8. 2007 ¢&.j.
A/5, ve smyslu § 47 zakona ¢. 183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim radu a prilohy
¢. 6 k vyhlaSce ¢. 500/2006 Sb. o izemné planovaci ¢innosti.

-V ¢ervnu 2007 byly provedeny prazkumy a rozbory v rozsahu, Gzemné analytickych
podkladd.

- Zastupitelstvo obce Zihobce podalo dne 30.8. 2007 ¢&.j. A/5 zadost o porizeni
Uzemniho planu dle 86 zdkona ¢. 183/2006 Sb. odst.1 pism. c).

- V z&fi 2007 porizovatelem zpracovan navrh zadani Uzemniho planu obce Zihobce ve
spolupréci s uréenym zastupitelem

- 19.11. 2007 - 19.12. 2007 vyvéSena verejnd vyhlaSka o vystaveni k verejnému
nahlédnuti navrhu zadani Uzemniho planu obce Zihobce v souladu s § 6 odst. 1, pism. c) a
§ 47 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sh.

- 29.1. 2008 vyhodnoceni stanovisek, vyjadreni, pripominek a podnétd dotéenych
organa, sousednich obci, pravnickych a fyzickych osob k navrhu zadani Uzemniho planu obce
Zihobce

- 28.2. 2008 zastupitelstvo obce na svém zasedani schvalilo zadani Uzemniho planu
obce Zihobce dle § 47 odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb.

A) Vymezeni zastavéného zemi

Obec Zihobce (450 m.n.m.) se nachazi asi 8 km vychodné od Susice v krasném
prostredi Sumavského podhdri. Pivodné se obec jmenovala Sivihobice, a je pripominana jiz
v 11. stoleti jako majetek brevnovského klaStera. Na Uzemi Zije 643 obyvatel. Dominantou
obce je velkolepy kostel s vysokou Stihlou véZi oprenou o horizont zameckych zdi a zelen
parku.

Predmétem reseni je spravni Gizemi obce Zihobce o celkové vymére 2600 ha, které se
sklada z katastralnich Gzemi sidelnich Gtvara Zihobce, Be3etin, Bilenice, Rozsedly, Kadesice a
Simanov.

Zihobce jsou prirozenou spadovou obci pro sousedni vy3e uvedena sidla a této funkci
odpovida také struktura jeji obéanské vybavenosti. Ostatni sidla pIni prevazné obytnou
a rekreacni funkci, spojenou s funkci zemédélskou.

V grafické dokumentaci Uzemniho planu je na vykresech uvedena hranice
zastavéného Uzemi obce dle § 58 zakona ¢. 183/2006 Sb.

B) Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochran a rozvoje jeho hodnot



B.1 — Z&sady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje obce Zihobce vychazi z jeji geografické polohy v jihovychodni ¢asti
okresu Klatovy, cca 8 km jihovychodné od spravniho obvodu obce s rozSirenou pusobnosti,
mésta SuSice. Hlavni funkci obce, vedle funkce vyroby je funkce obytna a rekreacni. Proto
vymezuje Uzemni plan predevsim plochy bydleni formou jedno aZ dvoupodlaznich doma s
obytnym podkrovim.

Rekreacni potenciél obce zhodnocuje Uzemni pldn navrhem na rozsireni sportovniho
komplexu na okraji jihozapadni ¢asti sidla Zihobce. Uzemni plan pocita s realizaci nového
dopravniho ,,obchvatu“ obce Zihobce, (ktery predpoklada plynulejsi préjezd obci a tim
dopravni zklidnéni historického centra) a dale s realizaci COV.

B.2 — Hlavni cile rozvoje

Cilem reSeni Uzemniho planu je vytvoreni Gzemné technickych predpokladi
pro obnovu a pfiméreny rozvoj obce.

Za Ucelem vymezeni vhodnych ploch pro dalsi rozvoj obce byly vymezeny plochy
bydleni venkovského charakteru, plochy rekreace a plochy vyroby a skladovani za Géelem
podnikani.

B.3 — Ochrana a rozvoj hodnot Gzemi

Uzemni plan vytvaii predpoklady pro podporu stabilizace a rozvoje sidla. Vymezuje
dostatecné plochy pro novou vystavbu, realizaci technické infrastruktury a dopravni
infrastruktury.

Ve spravnim Gzemi obce Zihobce se nachazi nasledujici kulturni pamatky:
Katastralni Uzemi Bilenice: areal usedlosti ¢p. 15 (rejstr.¢. 33382/4 — 4103)
Katastralni Uzemi KadeSice, 0. Rozsedly: kaplicka sv. Anny a pamétni kiiz (rejstr. ¢. 43505/4

-3282)
Katastralni Gzemi Zinobce: areal zamku ¢p. 9 (rejstr. ¢. 26552/4 — 3525)

Kostel proménéni Pané (rejst. ¢. 100200)

Bohata historie sidla je dana i skute¢nosti, ze prvni pisemna zminka o Zihobcich je
z roku 1045. Historické hodnoty vtiskli obci jeji zakladatelé — mocny rod Lambergd. Uzemni
plan kulturni hodnoty sidla pIné respektuje a do jeho historické ¢asti nenavrhuje Zadnou
novou vystavbu.

C) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezenim ploch

s rozdilnym zptsobem vyuZiti, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch piestavby a
systému sidelni zelené

Cilem urbanistické koncepce uzemniho rozvoje vyplnit je vhodné volné plochy v rdmci
zastavéného Uzemi, predevSim okrajovych lokalit sidel, aby doslo k postupnému
zkompaktnéni urbanistického padorysu bez zbyteénych vybézki a neorganicky vytvarenych
urbanistickych novotvard.

Z hlediska budouciho rozvoje jsou vyznamné tti lokality.

Prvni Gizemi je vymezeno pro novy ,.obchvat“ obce Zihobce, ktery by mél byt napojen
na silnici Il tiidy ¢islo 17124 DraZovice — Zihobce — Bukovnik. Mél by vést pres celé Gdoli
leZici na zapadnim okraji sidla a plynule navazat na tutéz silnici na vychodnim okraji.

Treti prostor je uréen pro potencialni rozsireni rekreacniho areélu, ktery by zajistil
bohat$i moZnosti rekrea¢niho vyZziti pro navstévniky obce a okoli.



C.1 - Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan vymezuje celkem 23 zastavitelnych ploch, z nichz tvo¥i 15 ploch bydleni,
4 plochy budou vyuZity pro sport a rekreaci, dvé plochy pro vyrobu a skladovani, plochu
pro umisténi COV (technicka infrastruktura), koridor pro ,,obchvat* a ostatni plochy.

C1.1 — Rozvojové lokality

Nazev sidla navrzeny zpasob vyuziti oznaéeni
BILENICE ¢isté bydleni R1-BC
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

ZIHOBCE rekreace R2-P
chatova zastavba
Podminkou pro realizaci je
vypracovani urbanistické studie.

ZIHOBCE vyroba a skladovani R3-VS

ZIHOBCE ¢isté bydleni R4 —BC
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

ZIHOBCE ¢isté bydleni R5-BC
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

ZIHOBCE ¢isté bydleni R6 —BC
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%
Podminkou pro vystavbu je
vypracovani urbanistické studie.

ZIHOBCE ¢isté bydleni R7-BC
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%
Podminkou pro vystavbu je
vypracovani urbanistické studie.

ZIHOBCE ¢isté bydleni R8 —BC
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%
Podminkou pro vystavbu je
vypracovani urbanistické studie.

ZIHOBCE rekreace R10-P
rozSireni stavajiciho areélu TJ



ZIHOBCE

ZIHOBCE

ZIHOBCE

ZIHOBCE

ZIHOBCE

KADESICE

KADESICE

ROZSEDLY

ROZSEDLY

ROZSEDLY

SIMANOV

rekreace
rozSireni stavajiciho areélu TJ

Cisté bydleni
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

vyroba a skladovani

Soucésti dalSich stupna rizeni
povolujicich stavby bude
posouzeni hlukové zatéze.

cisté bydleni
vystavba rodinného domu
zastavéna plocha 40%

dopravni infrastruktura
Podminkou pro realizaci je
vypracovani studie.

cisté bydleni
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

cisté bydleni
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

cisté bydleni
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%

Cisté bydleni
vystavba rodinného domu
zastavéna plocha 40%

cisté bydleni

vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40%
Podminkou pro vystavbu je

vypracovani urbanistické studie.

cisté bydleni
vystavba rodinného domu
zastavéna plocha 40%

R11-P

R12-BC

R13-VS

R14 - BC

R23 - DS

R15-BC

R16-BC

R17-BC

R18 -BC

R19-BC

R20-BC



SIMANOV

ZIHOBCE-VYCHOD

KADESICE - ZAPAD

ZAPLATUV MLYN

ZAPLATUV MLYN

BILENICE — JIH

BILENICE - SEVEROZAPAD

BILENICE - SEVEROZAPAD

ZIHOBCE — ZAPAD

ZIHOBCE — ZAPAD

ROZSEDLY — SEVEROZAPAD

C1.2 — Ostatni lokality

Nazev sidla
lokalita ,,HAJ“

Cisté bydleni R22 -BC
vystavba rodinného domu
zastavéna plocha 40%

plochy bydleni specifické
Z2.R01-SO

plochy smiSené obytné
zastavéna plocha 20 %

plochy smiSené obytné Z2.R02-SO
vystavba objektd bydleni

a ubytovani drobna remeslna vyroba
zastavéna plochy 40 %
plochy smiSené obytné Z2.R03-SO
vystavba objektd bydleni

a ubytovani drobna remeslna vyroba
zastavéna plochy 40 %
plochy bydleni Z2.R05-BO
vystavba rodinného domu
zastavéna plocha 40 %
plochy bydleni Z2.R06-BO
vystavba rodinného domu
zastavéna plocha 40 %
sady a zahrady Z2.R07-2V
zahrada rodinného domu
zastavéna plocha 10 %
plochy smiSené obytné Z2.R09-SO
zastavéna plocha 40 %
plochy smiSené obytné Z2.R10-SO
zastavéna plocha 40 %
plochy obcanského vybaveni Z2.R12-0OV
vystavba hasi¢ské zbrojnice a

dalsi obcanské vybavenosti

zastavéna plocha 20 %

navrzeny zpasob vyuziti oznaéeni
technicka infrastruktura T1

ZR01.01-BS/Z



ROZSEDLY

lokalita ,,NA DUBOVCE*“
BILENICE

Predpoklad realizace
telekomunikacnich stozara.
Podminkou pro realizaci je
vypracovani podrobné;si studie.

technicka infrastruktura
Predpoklad realizace
telekomunikacnich stozara.
Podminkou pro realizaci je
vypracovani podrobné;si studie.

C.2 - Vymezeni ploch uréenych k pfestavbé
Na Gzemi obce jsou vymezena tato Uzemi urcena k prestavbé.

Nazev sidla
BILENICE

BILENICE

BILENICE

BILENICE

ZIHOBCE

ZIHOBCE

ZIHOBCE

KADESICE

KADESICE

ROZSEDLY

navrzeny zpasob vyuZziti
p.¢. 88 piskovna
terénni Gpravy

p.C. 7 poZaristé
odstranéni, prodej, nova stavba

dam p.¢. 36 havarijni stav
odstranéni, prodej, nova stavba

trasa komunikace
neodpovid4 skute¢nosti

p.c. 737/25 Za cihelnou - mez
terénni Gpravy

p.¢. 1106 Prilesy obsluz. komunikace
terénni Gpravy

p.¢. 944/5 spalenisté
lokalni terénni Gpravy v rozsahu
max. 10%

p.¢. 1158/2 stara skladka
terénni Gpravy

p.¢. 1178 obsluz. komunikace
terénni Gpravy

dam p.¢. 26/7 obecné ohrozZeni
spadem krytiny
prestavba, prodej, nova stavba

T2

oznaéeni
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10



ROZSEDLY dam p.¢. 35/4 obecné ohrozZeni P11
spadem krytiny
prestavba, prodej, nova stavba

ROZSEDLY p.¢. 67 stary lom P12
terénni Gpravy

ZIHOBCE-JIH plochy bydlenf ZP01.01-BV/Z
-smisend venkovska zastavba

ZIHOBCE — SEVER plochy bydleni Z2.P01-BO
zastavéna plocha 40 %

BILENICE - SEVEROZAPAD  plochy bydleni Z2.P02-BO
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40 %

BILENICE —JIH plochy bydleni Z2.P03-BO
vystavba rodinnych doma
zastavéna plocha 40 %

BILENICE - SEVEROZAPAD  sady a zahrady 72.P04-ZV
zahrady rodinnych doma
zastavéna plocha 10 %

ZIHOBCE — ZAPAD plochy smidené obytné Z2.P05-SO
zastavéna plocha 40 %

ROZSEDLY — SEVEROZAPAD plochy ob¢anského vybaveni Z2.P06-0V
vystavba hasi¢ské zbrojnice a
dalsi obcanské vybavenosti
zastavéna plocha 20 %

C.3 - Vymezeni ploch zmén v krajiné
Na Uzemi obce jsou vymezeny tyto plochy zmén v krajiné.

Lokace navrzeny zpasob vyuziti oznaéeni
ZIHOBCE-DRAZOVICE plochy dopravni infrastruktury-G¢elové ~ ZN01.01-DU/Z

D) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni

ploch a koridord pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich
vyuZiti

D.1 - Obéanska infrastruktura a vefejna prostranstvi



Jako plochy obéanské vybavenosti jsou Uzemnim planem stabilizovany stavajici
plochy obc¢anské vybavenosti: obecniho Gradu, kostela, restauraci, hasi¢ské zbrojnice. Rozvoj
obcanské vybavenosti mistniho méritka je dale mozny v ramci pripustného vyuZiti pro funkci
bydleni.

Jako verejna prostranstvi je nutno respektovat vyznamnéjSi plochy zelené ve
verejném prostoru.

D.2 - Doprava

D.2.1 - Zelezniéni doprava

v v

Zichovice.

D.2.2 - Silniéni doprava

Celd struktura silni¢ni sité, s rozliSenim silnic Il. a lll. tfidy, mistnich a Gcelovych
komunikaci je zobrazena na prislusném vykresu. Silni¢ni dopravni obsluha feSeného GUzemi je
stabilizovana a vzhledem k sou¢asnym prepravnim narokam je systém komunikaci jako celek
vyhovuijici. Dopravni vztahy k SirSimu okoli jsou vyreSeny adekvatné.

Dil¢im problémem je prichod komunikace 1. t¥idy ¢ 17124 (DraZovice — Zihobce —
Bukovnik) historickou ¢asti obce Zihobce, ktera v téchto mistech vykazuje zasadni dopravni
z&vady, jmenovité neodpovidajici Sifkové usporadani, neprehledné Useky a absence
chodnikd.

Navrh Gzemniho planu poditd s vytvorenim ,obchvatu“, ktery odvede soucasnou
dopravu z této komunikace tak, aby trasa odpovidala platnym CSN.

Uzemim prochazi pouze jedna silnice I1. t¥idy ¢islo 171 Drazovice — Rozsedly — Strasin.

Silnice Il1. tridy doplruji nadrazenou soustavu silnic I1. t¥idy a maji funkci pristupovych
vnéjsich komunikaci obsluhujicich Uzemi, na které jsou vazany mistni komunikace. Dopravni
zatéZe na téchto komunikacich jsou minimalni, v celostatnim scitani nejsou evidovany.
Technicky stav silnic Ill. tfidy je aZ na nékteré vyjimky v pomérné dobrém stavu a odpovida
stavajicim dopravnim intenzitam.

¢islo silnice  111/17122 Pod Hréazi — Kadesice

111/17124 Drazovice — Zihobce — Bukovnik
111/17125 Besetin — Zihobce

111/17126 Rozsedly — Simanov

11/17127 Zihobce — Podskali

D.2.3 — Mistni a uéelové komunikace

Sit mistnich a Gc¢elovych komunikaci je vdzana na intravilan sidel s primym kontaktem
na vnéjsi silni¢ni sit. Silnice maji v sidelnich Gtvarech charakter mistnich komunikaci se viemi
funkcemi, které odpovidaji daleZitosti a vyznamu téchto tras. Pratahy jsou ¢asto hlavnimi
dopravnimi osami v zastavéném UGzemi. Stavajici sit mistnich komunikaci je logicky
koncipovana a jevi se jako dostatec¢né kapacitni. VétSina komunikaci méa zpevnény povrch.

Ucelové komunikace (polni, lesni a pristupové cesty).

V soucasné dobé neni aktualni potreba zfizovani novych komunikaci, je dostatecné
zajistén pristup k pozemkam zemédélskym, lesnim i ostatnim. Radu komunikaci bude tieba
navrhnout v souvislosti se zpristupnénim novych rozvojovych lokalit.
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D.2.4 - Doprava v klidu

Sidla maji charakter z&stavby rodinnymi domy s minimalnimi naroky na odstavné
nebo parkovaci plochy. Naroky na odstavovani vozidel jsou v souc¢asnosti pfimérené zajistény
jak pro obytnou zastavbu, tak pro obc¢anskou vybavenost i Uzemi vyroby. Dil¢i Gpravy
usporadani parkovacich, odstavnych a manipulaénich ploch se predpokladaji v rozvojové
lokalité rekreace v Podskali.

U nové navrhované zastavby se predpoklada miniméalné jedno gardZzové stani nebo
odstavna plocha (pro kaZzdy byt) na pozemku rodinného domu (viz. vyhldSska MMR ¢.
137/1998, § 50, odst. 2).

D.2.5-Hromadnéa doprava

V obcich je zajisténa hromadna doprava autobusy CSAD Plzer a. s. Obec se na spojich
finan¢né podili.

Diléim problémem jsou (ve vztahu k CSN 73 6425) autobusové zastavky linkové
osobni dopravy. V oblastech stavajicich zastavek bude do budoucna treba provést Gpravy se
zajisténim parametr CSN 73 2564:

1) Zpasob usporadani - pro funkeni tridu B1 a B2 se zfizuje zastavkovy pruh bez fyzického
oddéleni pti Vn < 80 km/hod. Neni dovoleno umisténi na jizdnim pruhu u novostaveb.
Vyjimeéné je dovoleno umisténi na jizdnim pruhu, kdyZ stisnéné podminky nedovoluji ztizeni
mimo jizdni pruh, ale jejich situovani umoZnuje dostatec¢ny rozhled a je zabezpecena
dostatecna Sirka pro jizdu (na dvoupruhovych komunikacich musi zistat volna Sirka nejméné
3 m). Pro B1 je mozZné vyjimecné umisténi na jizdnim pruhu pfi rekonstrukcich ve stisnénych
podminkéch. Za stisnéné podminky se povaZuji takové, kde by se pfi pouZiti predepsanych
parametrud vyZzadovaly neumérné zvySené naklady.

2) Délka zastavovacich pruhud vychazi z nejvétsi délky vozidel 12 m a ¢lankovych vozidel 18 m,
(ve vSech zastavkach je vzhledem k intenzité linkové osobni dopravy moZzno pocitat pouze s
jednim soucasné zastavujicim vozidlem). 3) Doporué¢ené hodnoty délek odbocovacich a
pripojovacich pruhd jsou v zavislosti na navrhové rychlosti a podélném sklonu urceny
tabulkami 4 a 5 CSN 73 6425. Ve stisnénych podminkach sbérnych a obsluznych komunikaci
je mozno uvazovat o navrhovych rychlostech nizsich o 20 km/h.

4) Zastavkovy pruh se navrhuje v Sitkach 3,5 m v extravilanu, 3 m na silnici kategorie S 7,5;
3,5 m na rychlostnich komunikacich, na sbérnych komunikacich se doporucuje Sirka 3,5 m,
nejméné viak 3,25 m; 3,25 m na ostatnich komunikacich v intravilanu, ve stisnénych
podminkéch je mozné zmensit Sirku aZz na 2,75 m.

5) Vyska nastupni hrany nastupisté nad vozovkou je 0,12 az 0,20 m.

6) Sitka nastupisté musi byt takova, aby umozZriovala bezpe¢ny pohyb cestujicich. Nejmensi
stavebni Sirka nastupisté je 2 m, ve stisnénych podminkach intravilanu 1,7 m.

7) Zastavky se oznacuji a vybavuiji oznaénikem.

D.2.6 — P&Si
V z&adné z obci kromé Zihobci, neni vybudovana sit chodnik a komunikaci pro pési.
Vzhledem k hustoté automobilové dopravy na mistnich a ¢elovych to ani neni potreba.
Resenym Gzemim prochazi znagené turistické stezky:
modra Zihobce — Kadesice - Susice
Zluta Klatovy — Planice — NalZzovské Hory — Rabi — Zichovice — Zihobce — Ubislav

D.2.7 — CyKlistické stezky



Resenym Gzemim neprochazeji zadné cyklistické stezky.

D.2.8 — Ochrana dopravni infrastruktury
dopravniho koridoru:

- v feSeném Uzemi se nenachazi ochranné pasmo
dopravniho koridoru pozemnich komunikaci (dle zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich):

- ochranné pasmo silnice Il. a lll. tridy: 15 m od osy vozovky.

- rozhledové pole Udroviovych krizovatek: strany rozhledovych trojuhelnika se
stanovuji 100 m u silnice oznacené dopravni znackou podle zvlaStniho predpisu jako silnice
hlavni a 55 m u silnice oznac¢ené dopravni znackou podle zvlaStniho predpisu jako vedlejsi

-v Uzemi se nevyskytuji dalnice, rychlostni silnice, ani silnice I. t¥idy.

drah (dle zakona ¢. 266/1994 Sb., o drah&ch):
- v feSeném Uzemi se nenachazi ochranné pasmo celostatni nebo regionalni drahy,
vlecka, specialni draha, lanova tramvajova a trolejbusovéa draha

letist:
- do reSeného Uzemi nezasahuje ochranné pasmo vzletové a pristavaci drahy,
ochranné pasmo vzletového a priblizovaciho prostoru ani ochranné pasmo letecké stavby

vodnich cest:
- reSenym Uzemim neprochdzi vodni cesta

D.3 — Obéanske vybaveni

Jako plochy obcanské vybavenosti jsou Gzemnim planem vymezeny plochy obecniho
Uradu, kostela, restauraci, poZarnich zbrojnic, obchodu, $koly, Skolky, divadla, poSty. Rozvoj
obcanské vybavenosti je dale moZzny v rdmci pripustného vyuZziti pro funkci bydleni.

D.4 — Technické vybaveni

D.4.1 — Odtokové poméry, vodni toky a nadrze
Resené Gzemi odvodriuji &tyfi vodni toky:

nazev toku ¢islo hydrologického potadi (CHP) dil¢iho povodi
Bilenicky potok 1-08-01-0920

Zihobecky potok 1-08-01-0900

Nezdicky potok 1-08-01-0830, 0870, 0890, 0910, 0930
Simanovsky potok 1-08-01-0880

Vodni plochy:

rybnik Litovec

Vracen

Podolsky rybnik

BlaZznov

Vrarikovka

Varikovka



Knézska

D.4.2 — Zasobovani pitnou vodou

VétSina sidel v reSeném Uzemi je zasobovana pitnou a uZitkovou vodou
z individualnich zdroja. Verejny vodovod je vybudovan v Zihobcich (véetng mistni ¢asti
Podskali), Rozsedlych a Bilenici.

BILENICE

Osada Bilenice je v souc¢asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro verejnou
potrebu, jehoz vlastnikem i provozovatelem je obec.

Jako zdroj vody vodovodu slouZi 3 vrty situované jizné od osady o vydatnosti 0,2 I/s.
Kvalita vody, z rozboru provedeného 12. 1998, nevyhovuje platné vyhlasce, kterou se stanovi
pozadavky na pitnou vodu, z hlediska mirného prekroceni mezni hodnoty v ukazateli
bakteriologického znecisténi: barva, zékal, Zelezo.

Z vrta se cerpa voda tremi cerpadly, kazdé o vykonu 1,2 I/s a dopravni vySce 86 m,
spole¢nym vytlaénym radem do VDJ Bilenice 1x50 m3 z PVC — DN 90 mm, délky 0,800 km, ze
kterého jsou Bilenice gravitacné zasobeny pitnou vodou. Rozvodné sit je z PVC — DN 110 mm,
delky 0,700 km a PVC — DN 90 mm, délky 1,200 km.

Vyskyt bakteriologického zneciSténi v dodavané vodé ukazuje na to, Ze neni
odpovidajicim zptsobem zajisténo hygienické zabezpeceni vody.

Z jediného rozboru kvality vody, ktery byl k dispozici, neni mozné usuzovat, Ze vyskyt
Zeleza ve vodé (0,38 mg/l) a zakalu (3,4 ZF) je trvaly. Vzhledem k tomu, Ze obé dvé hodnoty
jsou pouze velmi mirné zvySené neuvaZuije se zatim o vystavbé Upravny vody.

Trvale je vSak treba sledovat kvalitu vody ve vyuZivanych studnach a v pripadé, ze
nebude vyhovovat platné vyhlasce, kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu, bude
vhodné vyuZzit individuélni Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro
pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Nouzové zasobovani:
Pitnou vodou — dovoz cisteren ze SuSice — 8,5 km
UZitkovou vodou — rybnik Podoli

BESETIN
Sidlo BeSetin je v soucasné dobé zasobena pitnou vodou z domovnich studni.
Vydatnost vody v téchto studnich je dostatecnd, kvalita vody neni znama.
Do budoucna se i nadale predpoklada zasobovani obyvatel pitnou vodou
z individualnich zdroja.
Trvale je vSak treba sledovat kvalitu vody ve vyuzZivanych studnéach a v pripadé,
Ze nebude vyhovovat platné vyhlasce, kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu, bude
vhodné vyuzit individualni Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody
pro pitné Ucely ve formé balené pitné vody.
Nouzové zasobovani:
Pitnou vodou — balené voda ze SuSice — 8,5 km
UZitkovou vodou - rybnik Malkovec, domovni studny

ZIHOBCE



Obec Zihobce je v soucasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro veiejnou
potrebu, jehoz vlastnikem i provozovatelem je obec.

Osada se ¢astecné vyskytuje na Uzemi s hmotnostni aktivitou radonu > 125 Bg/kg

(vysoké riziko vyskytu radonu ve vodé).

Zdrojem vody tohoto vodovodu je studna ,,Podskali* situovana jihozapadné od stredu
obce. Pramérna vydatnost tohoto zdroje je 0,6 I/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlaSce, kterou se
stanovi podminky pro pitnou vodu.

Ve studni je osazeno ponorné ¢erpadlo o kapacité 2 I/s a dopravni vySce 115 m, které
¢erpa vodu pres spotiebidté do VDJ Zihobce 1 x 100 m3, privodnim fadem z LT — DN 150 mm,
delky 2,000 km. Vytla¢ny rad slouZi zarover jako z&sobni, kterym je gravitacné pitna voda
privedena zpét do spotrebisté. Rozvodna sit je z LT — DN 150 mm délky 1,000 km, LT — DN
100 mm, délky 1,000 km a LT — DN 80 mm, délky 1,500 km.

Vzhledem ke stéfi vodovodu a unikim z vodovodni sité se doporuéuje po roce 2015
nahradit stavajici potrubi LT — DN 150 mm za PVC/PE — DN 130 mm, v délce 1,000 km, DN 80
mm, délky 1,500 km.

Nouzové zasobovani:

Pitnou vodou — dovoz cisteren ze Susice — 8 km

Uzitkovou vodou — Podskalsky a Zihobecky potok, koupalité v obci
ROZSEDLY

Sidlo Rozsedly je v soucasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro verejnou
potiebu rozsedly — Drazovice, jehoz provozovatelem i vlastnikem jsou obce Zihobce
a Drazovice.

Zdrojem vody pro vodovod Rozsedly — DraZovice jsou dvé studny Panska Pila
o primérné vydatnosti 0,8 I/s. Kvalita vody vyhovuje platné vyhlasce, kterou se stanovuji
podminky pro pitnou vodu.

Pitna voda ze studny je gravitacné privedena do VDJ Rozsedly 1 x 150 m3. Z tohoto
vodojemu jsou Rozsedly zasobeny gravitacné pitnou vodou. Privodni fad je z PVC/PE -
DN 110 mm, délky 2,200 km. Rozvodna sit je z PVC/PE — DN 160 mm, délky 2,400 km, PVC/PE
— DN 110 mm, délky 0,900 km a PVC/PE — DN 90 mm, délky 0,300 km. Samostatnym
zdsobnim fradem je z tohoto vodojemu pitnd voda gravitacné dopravovana ido obce
Drazovice.

Systém zasobovéani se nebude ménit ani v budoucnu.

Nouzové zasobovani:
Pitnou vodou — dovoz cisternami ze SuSice — 7 km
UZitkovou vodou — Nezdicky potok, mistni koupalisté

KADESICE

Sidlo KadeSice méa v soucasné dobé vybudovany vodovod pro verejnou potrebu
na ktery je napojena vetsi ¢ast obyvatel. Vodovod je napojeny privadééem ze sousedniho
sidla Rozsedly. Zbyla ¢ast je zasobena pitnou vodou z domovnich studni.

Nouzové zasobovani:
Pitnou vodou — dovoz cisternami ze SusSice — 6 km
Uzitkovou vodou — dovozem z Rozsedel — 1,5 km
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SIMANOV

Osada Simanov je v soucasné dobé z vétsi ¢asti zasobena pitnou vodou z domovnich
studni.

Mnozstvi vody v téchto studnich je dostatecné, kvalita vody je dobra.

Pouze ¢ast obyvatel je zasobena z mistniho vodovodu rekrea¢niho zatizeni. Zdrojem
vody je vrt, ze kterého se pitna voda ¢erpa primo ke spotrebiteli.

K vodovodu neni k dispozici Zzadna dokumentace.

Systém zasobovéani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

Nouzové zasobovani:
Pitnou vodou — dovoz cisternami ze SuSice — 7 km
UZitkovou vodou — Simanovsky potok, nadrZ u zbrojnice

Pasma ochrany vodnich zdroju:

Ochranna pasma se déli na ochranna pasma I. stupné, ktera slouZi k ochrané vodniho
zdroje v bezprostiednim okoli jimaciho nebo odbérného zarizeni, a ochranna pasma II.
stupné, ktera slouZi k ochrané vodniho zdroje v Gzemich stanovenych vodopravnim Uradem
tak, aby nedochéazelo k ohroZeni jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotni nezavadnosti.

Ochrannéa pasma (dle zakona o verejnych vodovodech a kanalizacich):

Ochranné pasmo zasobovacich a privadécich vodovodnich rada ¢ini 1,5 m na obé
strany (pro DN do 500 mm v¢etné), 2,5 m na obé strany (pro DN nad 500 mm), ochranné
pasmo pro vodojemy ¢ini nejméné 10 m.

Ochranné pasmo kanaliza¢ni stokové sité ¢ini 1,5 m na obé strany (pro DN do 500
mm véetné), 2,5 m na obé strany (pro DN nad 500 mm).

D.4.3 — Zasobovani pozarni vodou

Potreba vody pro Hasi¢sky zachranny sbor (pro Gcely haSeni poZaru) je zajiSténa
moznosti vyuZit vodni nadrze ¢i vodni toky v okoli sidel.

Na Gzemi obce Zihobce nejsou zdroje pozarni vody, které odpovidaji pozadavkam
CSN 730873 a CSN 736639. Za stizenych podminek Ize vyuzit k haeni pozard tyto zdroje:

Zihobce — podzemni hydranty 100 m3
koupaliSté ve sportovnim arealu 2 000 m3
potok v Podskali u mostu 15 It/sec

Bilenice — podzemni hydranty 50 m3
Podolsky rybnik pred Bilenicemi rozloha 2 ha
Rozsedly — podzemni hydranty 150 m3
nadrz koupalisté

KadesSice — Podhréazsky rybnik rozloha 1,5 ha
2 km smér na Susici
Simanov — Simanovsky potok u mostu uprostred Simanova 15 It/sec

D.4.4 — Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod
BILENICE
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Mistni ¢ast obce Zihobce — Bilenice, ma v souc¢asnosti vybudovany systém kanalizace
pro verejnou potrebu. Jedna se o jednotnou kanalizaci z betonovych trub DN 400 mm délky
0,630 km a DN 600 mm, délky 0,500 km. Splaskové vody (cca 64%) jsou pro predcisténi v
biologickych septicich odvadény touto jednotnou kanalizaci do Bilenického potoka. Cast
odpadnich vod (cca 13%) je po predcisténi v biologickych septicich likvidovano vsakem. Zbylé
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky
vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka na terén.

S ohledem na velikost mistni ¢asti Bilenec neni investicné a provozné vyhodneé
budovat ¢istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Navrhujeme reSit problematiku likvidace
odpadnich vod kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory,
eventuelné provozné Uspornéjsim typem — vicekomorovym septikem doplnénym o zemni
filtr nebo filtr s popilkovou néplni) a vystavby novych nebo rekonstrukci stévajicich
akumula¢nich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

Toto feSeni bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veSkeré odpadni
vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na cistirné odpadnich vod obce
Zihobce.

ZIHOBCE

Obec Zihobce ma vybudovanou novou oddilnou kanaliza¢ni sit, kterou jsou odvadény
splaskové vody na centralni COV. Nova ¢ov o kapacité 350 EO je situovana na zapadnim
okraji sidla. Jedna se o mechanicko — biologicka cistirnu s pneumatickou aeraci a anaerobni
dostabilizaci kalu. Hrubé predc¢isténi je v jednodusSim provedeni — jemné cesle a vertikalni
lapak pisku. Vy¢isténé odpadni vody jsou vypoustény do Zihobeckého potoka. COV byla
zprovoznénav roce 2015.

Byvala jednotné kanalizace slouZi k odvadéni pouze deStovych vod.

BESETIN

Mistni ¢ast obce Zihobce — BeSetin, nema v soucasnosti vybudovany systém
kanalizace pro verejnou potiebu. Splaskové vody (cca 36%) jsou po predcisténi
v biologickych septicich likvidovany vsakem. Zbylé odpadni vody jsou zachycovany
v bezodtokovych jimkéach, odkud se vyvézeji na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DeStové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustka na terén.

Vzhledem k velikosti a umisténi mistni ¢asti neni nakladani s odpadnimi vodami
v lokalité zahrnuto do priorit Programu rozvoje vodovodd a kanalizaci Plzenského kraje.
Definitivni zpasob nakladani s odpadnimi vodami v mistni ¢asti bude feSen aZ po roce 2015.

Do doby definitivniho reSeni se predpoklada udrZzovani stavajiciho stavu.

Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby:
1. Domovni ¢istirnou s vypousténim vycisténé vody, podle umisténi stavby do
vodotece, nebo vsakovanim (za domovni COV Ize povaZovat i septik doplnény
vhodnym zemnim filtrem).

2. Jimkou na vyvazeni (s vyvazenim na COV uréenou pro mistni ¢ast).

ROZSEDLY
Mistni ¢ast obce Zihobce — Rozsedly mé vybudovanou pouze jednotnou kanalizaci
pro verejnou potrebu. Destové vody jsou odvadény touto kanalizaci, jejimZz provozovatelem



i vlastnikem je obec. Kanalizace je vybudovana z betonovych trub DN 400 mm, délky
0,400 km.

Splaskové vody (cca 77%) jsou po preciSténi v biologickych septicich odvadény touto
kanalizaci do Nezdického potoka. Zbylé odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych
jimkach, odkud se vyvéZeji na zemédélsky vyuZivané pozemky.

S ohledem na velikost mistni ¢asti Rozsedly neni investicné a provozné vyhodné
budovat ¢istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Navrhujeme reSit problematiku likvidace
odpadnich vod kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napt. COV s biokontaktory,
eventuelné provozné Uspornéjsim typem — vicekomorovym septikem doplnénym o zemni
filtr nebo filtr s popilkovou néplni) a vystavby novych nebo rekonstrukci stévajicich
akumulaénich jimek prop zachycovani odpadnich vod.

Toto feSeni bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veskeré odpadni
vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na cistirné odpadnich vod obce
Zihobce.

KADESICE

Mistni ¢ast obce Zihobce — Kadesice ma vybudovanou pouze jednotnou kanalizaci,
jejiz vlastnikem i provozovatelem je obec. Kanalizace je vybudovana z betonovych trub
DN 400 mm, délky 0,300 km a DN 500 mm, délky 0,700 km.

Splaskové vody (cca 53%) jsou po predcisténi v biologickych septicich odvadény
deStovou kanalizaci do meliora¢ni strouhy. DalSi ¢ast odpadnich vod (cca 29%) je
po pred¢isténi v biologickych septicich likvidovano vsakem. Zbylé odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokovych jimkéach, odkud se vyvézZeji na zemédélsky vyuZivané pozemky.

DeStové vody jsou casteéné (cca 55%) odvadény touto jednotnou kanalizaci
a ¢astecné systémem prikopa, struh a propustkd do mistni bezejmenné vodotece.

S ohledem na velikost mistni ¢asti KadeSice neni investicné a provozné vyhodné
budovat ¢istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Navrhujeme reSit problematiku likvidace
odpadnich vod kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napt. COV s biokontaktory,
eventuelné provozné Uspornéjsim typem — vicekomorovym septikem doplnénym o zemni
filtr nebo filtr s popilkovou néplni) a vystavby novych nebo rekonstrukci stévajicich
akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

Toto feSeni bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veSkeré odpadni
vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na cistirné odpadnich vod obce
Zihobce.

SIMANOV

Mistni ¢ast obce Zihobce — Simanov, nema v soucasnosti vybudovany systém
kanalizace pro verejnou potiebu. Splaskové vody od trvale bydlicich obyvatel jsou
po predcisténi v biologickych septicich likvidovany vsakem. Zbylé odpadni vody
od rekreantdjsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky
vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadeény systémem prikopd, struh a propustka do Simanovského
potoka.

Vzhledem k velikosti a umisténi mistni ¢asti neni nakladani s odpadnimi vodami
v lokalité zahrnuto do priorit Programu rozvoje vodovodd a kanalizaci Plzenského kraje.
Definitivni zpasob nakladani s odpadnimi vodami v mistni ¢asti bude feSen aZ po roce 2015.

Do doby definitivniho reSeni se predpoklada udrZzovani stavajiciho stavu.
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Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby:
1. Domovni cistirnou s vypousSténim vycisténé vody, podle umisténi stavby
do vodotec¢e nebo vsakovanim (za domovni COV Ize povaZovat i septik doplnény vhodnym
zemnim filtrem).
2. Jimkou na vyvazeni (s vyvazenim na COV uréenou pro mistni ¢ast).

D.4.5 — Elektricka energie

Zpusob napajeni obce zlstane i nadale nezménén.

Pro vytapéni je prevazné vyuZivano spalovani fosilnich paliv (drevo, drevni odpad,
hnédé uhli). Teplo je zajiStovano lokalnimi topidly. Zpusob vytapéni bude i do budoucna
reSen individualné s preferenci technicky vyspélejSich a ekologicky SetrnéjSich zpGsobu
spalovani (spalovani dreva, propan-butanu ze zasobnik(, pouzivani elektrické energie ap.).

Zasobovani elektrickou energii je provadéno ze systému VN o napétové hladiné 22
kV. Distribu¢ni trafostanice jsou v navrhu UP zakresleny, véetné pripojovacich koridord.
Elektrifikace zajmového Uzemi je feSena prevazné formou venkovnich vedeni v NN
distribuc¢ni ¢asti.

Ochranna pasma (dle zak. ¢. 458/2000 Sb., tzv. energeticky zakon):

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni o napéti nad 1 kV do 35 kV véetné (pro vodice
bez izolace) je 7 m od krajnich vodi¢t, ochranné pasmo elektrické stanice stoZaroveé
s prevodem napéti z irovné nad 1 kV (mensi nez 52 kV) na aroven nizkého napéti je 7 m.

Ochranné pasmo venkovni elektrické stanice ¢ini 20 m (je uplatnéno pro vSechny
starsi trafostanice), kabelova podzemni vedeni maji ochranné pasmo 1 m na obé strany.

do reSeného Uzemi nezasahuiji:
- ochranné pasmo jaderného zarizeni, ochranné padsmo vyrobny elektriny, ochranné
pasmo venkovniho vedeni velmi a zvlasté velmi vysokého napéti

D.4.6 — Plynofikace

V soucasné dobé neni reSené Uzemi plynofikovano, ale do budoucna je pocitano
s napojenim na stavajici VTL plynovod. V soucasné dobé je jiz zhotoven projekt na plynofikaci
mikroregionu PoSumavi, ktery je zakreslen v navrhu zadani tzemniho planu VUC Plzefiského
kraje a izemnim planu VUC Klatovy.

Ze stavajiciho VTL plynovodu, ktery prochazi mezi Budéticema a Rabim bude
provedeno napojeni vysokotlakou plynovodni pripojkou DN 80. Na pripojce bude realizovana
regulacni stanice plynu RS Rabi. Odtud bude veden zékladni paterni rozvod pres Rabi
a Zichovice smérem na Zihobce. Pred Bilenicemi je planovana odbocka na Cimice a patefi rad
se rozdéli na dvé vétve. Jedna vétev povede pres Zihobce smérem na Nezdice na Sumavé s
odboc¢kou na DraZovice a Podmokly. Druhd vétev bude pokrac¢ovat do obce Bilenice,
Bukovnik a Sobésice.

Plochy, kde bude plynovod realizovan, budou v obcich zejména silnice, mistni
komunikace a zeler. Mezi obcemi je trasa vedena prevazné mimo komunikace.

Ochrannéa pasma pro zasobovani plynem (dle zakona ¢. 458/2000 Sb.):
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- do reSeného Uzemi nezasahuji Z&dné bezpecnostni a ochranna pasma (ochranné
pasmo plynovodu a technologického objektu, bezpe¢nostni pasmo podzemniho
z&sobniku, bezpec¢nostni pdsmo tlakového zasobniku zkapalnéného plynu,
bezpecnostni pAsmo plynojemu, bezpecnostni pasmo plnirny plynd, bezpe¢nostni
pasmo zkapalriovaci stanice stlacenych plynd, bezpeénostni paAsmo odparovaci
stanice zkapalnénych plynd, bezpec¢nostni pAsmo kompresorové stanice, regulaéni
stanice, VVTL a VTL plynovodu)

D.4.7 — Telekomunikace a datové kabely

Zabezpeceni reSeného Uzemi telekomunika¢nimi a datovymi sluzbami predstavuje
vzhledem k jejich dualeZitosti pro rozsifeni potrebnych ekonomickych aktivit i pro prosté
zabezpeceni standardnich sluzeb profilovy vyznam. Technicka drovern mistni sité
v intravilanech jednotlivych sidel je nizka, neodpovida dneSnim vyvojovym trendam, trebaze
zatim zabezpecuje zakladni funkci.

V lokalitich oznacenych jako T1, T2 se predpokladda moznost realizace
telekomunikacnich stozara.

Spravnim Uzemim prochazi dalkovy telekomunikaéni kabel pres obec Zihobce
a Rozsedly.

Ochranné pasma (dle zak. ¢. 151/2000 Sb.):

Ochrannd pasma kabelovych vedeni transportni sité ¢ini 1,5 m na obé strany
od krajnich vodica.

Ochranna pasma kabelovych vedeni telekomunikacni sité ¢ini 1,5 m na obé strany
od krajnich vodica.

Navrh neresi konkrétni umisténi telekomunikacnich kabell, bude umistovano v ramci
technické vybavenosti v reZimu stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.

D.4.8 — Ochrana technické infrastruktury:

koridor technické infrastruktury:
- v feSeném Uzemi se nenachazi koridor technické infrastruktury, ani sem nezasahuje
jeho ochranné pasmo

pro zasobovani teplem:
- do feSeného Uzemi nezasahuje ochranné pasmo vyrobny tepla, ochranné pasmo
predavaci stanice ani ochranné pasmo tepelného vedeni

pro zasobovani jinymi produkty:
- Uzemim obce neprochazi ochranné pasmo ropovodu resp. produktovodu

D.5 — Odpadové hospodarstvi

V reSeném Uzemi nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpad(. Obec méa
vypracovanou vyhlasku OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA o nakladani s komunalnim odpadem
¢.1/2001 a ¢. 2/2001, ktera je zavazné pro vSechny obyvatele obce.

Ukladani odpadt musi byt v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a vyhlasky 383/2001 Sb o podrobnostech nakladani s odpady a se zavaznou CSN 83 8030
Skladkovani odpadd. Ostatni latky Skodlivé vodam je nutno likvidovat v souladu
s ustanovenim § 25 zakona ¢. 138/1973 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpist

a Vyhlaskou ¢. 6/1977 Sb., o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod.
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Pozn: likvidace odpadnich vod je popsana v kapitole inZenyrské sité — vodni
hospodarstvi.

E) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, tzemniho systému

ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pred
povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin

E.1 — Koncepce usporadani krajiny

Koncepce reSeni krajiny v Uzemnim planu se odrézi v jejim ¢lenéni na jednotlivé
plochy s rozdilnym zpasobem vyuZiti mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi sidel. Daraz je
kladen na zachovani a rozvoj pfirodné hodnotnych prvkd krajiny, jako jsou chrdnéna tzemi a
prvky systému ekologické stability.

Krajinu v feSeném Uzemi Ize rozdélit na nasledujici charakteristické plochy:

PrevdZna cast nezastavéneého Uzemi je charakterizovana rozsahlymi plochami
zemédélské puady s charakterem hospodareni as intenzivnim zastoupenim trvalych travnich
porostd.

Do jizni ¢asti Uzemi tvori velké procento ploch lesni pozemky. Lesy v feSeném Gzemi
pIni kromé funkce produkéni i funkci rekreacni.

Resené Gzemi obsahuje vyznamné prvky ekologické stability (regiondlni biocentrum
zasahuje do Uzemi na jihozadpadnim okraji, tento prvek je doplnén mnozstvim lokalnich
biocenter a biokoridora).

V reSeném krajinném prostredi je zastoupena voda v podobé potokd. Kromé toho se
v Uzemi vyskytuje nékolik bezejmennych vodoteci, resp. meliora¢nich svodnic.

E.2 — Ochrana pfirody a vymezeni systému ekologické stability

Uzemnim planem je respektovan pamatny strom (lipa srdédita ev. ¢ 404138.1/1)
v aredlu Zihobecké zamecké zahrady, ktera je registrovana jako vyznamny krajinny prvek.
Déle na jihozapadnim okraji zasahuje do spravniho Uzemi pfirodni park KaSperska vrchovina,
jeho? hranice jsou v navrhu UP vyznaceny.

V padnim prostoru Zihobeckého zamku je evidovano zimovisté netopyrd jako
evropsky vyznamn@ lokalita NATURA 2000.

Spravni Gzemi je soucasti specifické oblasti Sumava - Pfirodné cenna a spolecensky
atraktivni oblast Sumavy méa vysoky rekrea¢ni potencial krajiny, ktery je potfebné rozvijet a
vyuzivat s ohledem na udrZitelny rozvoj Gzemi. V souladu s ochranou prirody posilit
ekonomicky a sociélni rozvoj, zejména rozvoj drobného a stredniho podnikani v oblasti
tradi¢ni vyroby a cestovniho ruchu.

Nutnd je koordinace vyuzZivani Gzemi se sousednimi spolkovymi zemémi Bavorskem a

Hornim Rakouskem.

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménéch v tzemi

Vytvéaret predpoklady pro dosaZzeni vyvazenych podminek udrzitelného rozvoje tzemi
v koordinaci s ochranou prirody a krajiny.

Vytvaret podminky pro zlepSeni a stabilizaci Zivotni Grovné obyvatel.

Stanovit podminky pro vyuZiti rekreac¢niho potencialu oblasti.

20



Vytvaret podminky pro rozvoj zejména v oblasti ekologického zemédélstvi
a zpracovani dreva.

Zlepsit dopravni dostupnost Uzemi a preshraniéni dopravni vazby.

V reSeném Uzemi se nenachazeji Zadna zvlasté chranéna Uzemi prirody dle zak. ¢.
114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, ani jejich ochranné pasma.

V reSeném Uzemi se nenachazeji zvlasté chranéné Uzemi v kategorii:
néarodni park, narodni pfirodni rezervace a pamatka, prirodni rezervace

Vymezeni systému ekologické stability

Na jiznim okraji obce Simanov, zasahuje do Gzemi ochranné pasmo nadregionalniho
biokoridoru.
Do zapadniho okraje spravniho Gzemi zasahuje ¢ast regionalniho biocentra.

Uzemni systém ekologické stability je na viech hierarchickych Grovnich v principu
zaloZen na vyufZiti stabilnéjSich ¢asti krajiny, majicich v naSich podminkéch obvykle charakter
ostrov( relativni stability v okolnim naruseném tzemi. U¢elem vymezovani USES je vhodné
propojeni téchto ostrovnich ekosystéma (biocenter, resp. vyznamnych krajinnych prvka)
systémem tzv. ,suchych“ a ,,mokrych* cest (biokoridor() tak, aby byla umoZnéna migrace
biologickych informaci v krajiné a tim zamezena postupna degradace a ekologicka
degenerace izolovanych stabilnich krajinnych segment(. Zajisténi funkénosti  takto
vymezeného USES vyzaduje ve skladebnych ¢astech prijeti fady opatieni od jednoduchych
(ponechani ploch spontannimu vyvoji) aZz po sloZita a technicky naro¢na (zména druhové
skladby lesnich porostd, revitalizace vodoteci, pfip. celych povodi).

Navrhy budoucich opatreni v biocentrech (resp. ve skladebnych ¢astech obecné) by
mély vychazet z predpokladu, Ze v feSeném Uzemi je prirozenym ekosystémem prislusné
lesni klimaxové spolecenstvo. Vzhledem k historickému vyvoji je ovSem nutno zohlednit
i funkénost krajiny pro ¢lovéka, tzn. akceptovat fakt, Ze klimaxové lesni ekosystémy jsou
dalekym vyhledem a je treba uvaZovat o nahradnich (druhotnych) spole¢enstvech
(extenzivné obhospodarované louky a pastviny, rybniky, mokrady apod.).

Prehled soucasnych lokalnich biocenter a biokoridor:
LBC 26 — Blaznov

Mistni biocentrum je zaloZeno prevazné lesnimi porosty, v severni ¢asti mensi vodni
nadrz Blaznov. Pramenné nadrz, standardni hodnoceni a management. Pfi brehu fragmenty
20 mokradnich spolecenstev bez vétSiho vyznamu. Lesni porosty jsou tvoreny mozaikou
raznovétych skupin na podmacenych stanovistich s prevahou olSe s primési topolu, dubu,
klenu, jasanu, jilmu, na susSich stanovistich smrk, borovice a modfin. Zapoj je plny az mirné
rozvolnény.

LBC 36 — Napajedelsky

Mistni biocentrum je tvoreno komplexem lu¢nich a lesnich porosta v nivé pavodniho
koryta Simanovského potoka. Lesni porosty jsou tvoreny jednak kulturnimi vysadbami
s prevahou smrku a jednak sukcesnimi drevinnymi narosty s prevahou olSe lepkavé.
Z pavodnich luk a pastvin zastaly mensi plochy extenzivnich lu¢nich porostl, prevainé
hygrofilnich, misty prechézejici do mezofilnich spolecenstev. Lesni porosty v biocentru jsou
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tvoreny rdznovétymi prevazné predmytnymi skupinami s prevahou smrku, s pFimési
borovice, modfinu, brizy, ol3e lepkaveé a olSe Sedé. Z&poj je plny aZ mirné rozvolnény.

LBC 37 — Zaplatav mlyn — U rybnika

Rozsahlé mistni biocentrum v nivé Nezdického potoka a na prilehlych vihkych lukach.
Vlastni tok s prirozené meandrujicim korytem, s brehovymi porosty tvorenymi olsi lepkavou,
vrbou krehkou, jasanem, klenem, tresni a krovitymi vrbami. V lokalité zfejmé historicky byval
rybnik ( podle nazvu a morfologie terénu), v soucasnosti jsou zde cenné podmacené louky,
extenzivné vyuzivané aZ nevyuZivané, krajinarsky a ochranarsky vyznamne. Plo3né drevinné
porosty jsou ojedinélé, v nivé je zastoupena olSe, na sussim okraji dub.

LBC 38 — Na travnicich

Mistni biocentrum je tvofeno komplexem lu¢nich a lesnich porostd v nivé Nezdického
potoka. Vlastni tok je prirozeny, s meandrickym korytem, lemovany sukcesnimi narosty
s prevahou olSe lepkavé, vrby kiehké vtrouSené stremcha, jasan, klen, olSe Sed4, bfiza, osika,
dub, krovité vrby, plosné jsou vytvoreny olSiny. Louky jsou vyuZivany k intenzivni pastvé, cela
niva véetné olSovych porostd je v silném stupni degradace vlivem seSlapu, rozbahnéni
brehovych partii potoka a intenzivnim okusem travnich porostd. Lesni porosty v biocentru
jsou tvoreny raznovétymi skupinami na podmacenych stanovistich s prevahou olSe s primési
brizy. Z&poj je pIny aZ rozvolnény, misty mezernaty.

LBC 39 — Na drasové

Lesni biocentrum na okraji rozsahlejsiho lesniho komplexu. Lesni porosty jsou tvoreny
raznovékymi predmytnymi az mytnymi skupinami s prevahou smrku a borovice, vtrousené
modfrin, na podmacenych stanovistich s primési ol3e, topolu. Zapoj plny, mirné rozvolnény a?
pomistné mezernaty.

LBC 40 — Na héjich

Mistni biocentrum tvorené lu¢nimi kulturnimi luénimi porosty, pravidelné secenymi,
misty lado, v severni ¢asti liniové drevinné narosty s prevahou trnky, raze Sipkové, bezu
¢erného, hlohu borovice, brizy, klenu a jivy. Ve stredni ¢asti maly lesni porost s ¢istou
borovici. Zapoj je rozvolnény.

LBC 41 — Blaznov

Pomérné rozsahlé mistni biocentrum tvorené loukami a pastvinami na hrbetu
a prikrych svazich. Intenzita vyuZivani je rizné od extenzivnich ploch (lada) az po maloplodné
segmenty orné pady. Cela plocha je roz¢lenéna remizy a drevinnymi liniemi na mezich,
kamenicich a podél cest. Z drevin se vyskytuji jasan ztepily, tfeSen ptaci, stfemcha obecna,
dub letni, osika, javor klen, briza bila, bez cerny, trnka obecnd, hloh obecny, svida krvava,
liska obecna, vrba jiva, ruZe Sipkova, jerdb ptaci. Bylinné patro tvori béziné druhy
syntaxonomicky nevyhranénych lemovych spolecenstev. Cela plocha vytvari typicky krajinny
raz, porosty maji vysokou druhovou diverzitu, predstavuji bohatou potravni zékladnu
predevsim pro ptaky.

LBC 42 — V pasece
Lesni porosty v biocentru jsou tvoreny riznovétymi skupinami s prevahou smrku,
s primési modrinu, ol3e, jedle a brizy. Zapoj je plny aZ rozvolnény, misty mezernaty. LBC 100
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— Zamecky park — Zihobce Mistni biocentrum situované piirodné krajinarského parku
priléhajiciho k ranné baroknimu zdmku v Zihobcich (v soucasnosti zakladni 3kola). V parku
jsou prostorné palouky s vysadbami vzrostlymi dievinami, vyznamné jsou vzacné kultivary
neptvodnich variet — previsly dub letni, javor tatarsky, previsli jasan ztepily.

LBC 101 — U Vrutkd

NavrZené mistni biocentrum v zemédélsky intenzivné obhospodarované Kkrajiné.
Jadrem biocentra je regulovany tok pravostranného pritoku Bilenického potoka. Tok
naprimen a opevnén do dna i do stran. Podél brehd ruderalni bylinny pas, ojedinéle dreviny
(olSe, krovité vrby, bez cerny), jadro biocentra tvoreno pravidelné secenymi kulturnimi
loukami. Cel& niva je ruderalizovand, trvale poSkozovana smyvy dusikatych latek z okolnich
poli. Cast navrhovaného biocentra je tvorena ornou padoul.

LBC 103 — Na krémé

NavrZené mistni biocentrum v zemédélsky intenzivné obhospodarované Kkrajiné.
Jadrem biocentra je mensi lu¢ni porost ladniho charakteru na mensi vyvySeniné. Plodné
aliniové sukcesi narosty s prevahou brizy, jerabu, klenu, trnky, rize Sipkové. Vétsi ¢ast
navrhovaného biocentra je tvofena ornou padou.

BK 83 — U vrutkd — Vraceni

Mistni biokoridor tvoreny horni ¢asti bezejmenného pravostranného pritoku
Bilenického potoka v Useku od Bc 101 po Bc 22. biokoridor je vymezen jako funkéni a
prostorové vymezeny pres to, Ze na ¢asti toku je napfimen a opevnén do dna i do stran. Tok
je obklopen kulturnimi lu¢nimi porosty, intenzivné vyuZivanymi (pastva). Tok je misty
s drevinnymi vysadbami a narosty dubu, topolu, bfizy, jivy, vrby kiehké, olSe lepkavé, treSné
lisky trnky, sttemchy a bezu c¢erného. V horni ¢asti je maly rybnicek, obklopeny lesnim
porostem. Lesni porost v biocentru je zastoupen pouze maloploSnou skupinou predmytné
olSe s primési vrby kiehké pfi okraji, s rozvolnénym zapojem.

BK 81 — Zihobecky potok

Mistni biokoridor tvoreny ¢asti Zihobeckého potoka a jeho bezejmennym
levostrannym pritokem. Upraveny a naprimeny tok, opevnény do dna i do boku. Probiha
samovolna revitalizace, ktera je u osady Zihobce podporena zarazenim jizka. Biokoridor je
vtémér celém prabéhu funkéni a prostorové vymezeny, kratSi Usek ve stredni casti
biokoridoru je vnavrhu jako c¢astecné funkéni, prochazejici intravilanem osady Podskali.
RoztrouSeny drevinny doprovod vysadby a narost topolu kanadského, olSe lepkavé vrby
krehké, trnky, jasanu, klenu a krovitych vrb. Brehové porosty a rakosinami (lesknice
rakosovitd). v dolni ¢asti u silnice porost s ostrici fiznou. Luéni porosty v okoli biokoridoru
jsou kulturni az polokulturni, s nizkou az pramérnou druhovou diverzitou, pomistné se
zastoupenim pfirozené rostoucich druhd. Jsou pravidelné 2 — 3 x ro¢né secené, hnojené.
Lesni porosty jsou zastoupeny pouze maloplo$né malym porostem topol a olSe, s vtousenam
smrkem s rozvolnénym zapojem.

BK 42 — Na botkéch

Mistni ,,suchy* biokoridor, navrzeny v celém svém prabéhu na orné padé. BK 41 —
Napajedelsky Mistni biokoridor tvoreny levostrannym pritokem Nezdického potok.
Biokoridor je vcelém Useku vymezen jako funkéni. Pavodni charakter toku, ¢astecné
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upravovan ve spodni ¢asti pred vtokem do Nezoického potoka. Probiha proces samovolné
revitalizace. Vlastni tok mé v souc¢asnosti viceméné prirozeny charakter, protéka kulturnimi
aZ polokulturnimi lu¢inami porosty, které jsou z¢asti se¢eny, na ¢asti je paseno — degradace
travnich porostd. Drevinné narosty a vysadby okolo potoka jsou tvoreny jasanem, klenem,
olSi Sedou a lepkavou, stfemchou, btizozu vrbou kiehkou, dubem, osikou.

BK 40 — Pélena hora

Mistni biokoridor je veden lesnimi porosty a narosty na zemédélské puadé. Lesni
porosty jsou tvoreny mozaikou riznovétych skupin na podmacenych stanovistich s prevahou
smrku a borovice vyznamnéjsi je skupina predmytné olSe. Z&poj je plny aZ mirné rozvolnény.

BK 39 - U prilesi

Mistni biokoridor vyuZivajici ploSnych a liniovych drevinnych narostd, malého lesniho
porostu, kulturnich luka v mensi mife i orné pady. Luéni porosty jsou na stanovistich
ovsikovych luk, jsou zastoupeny prirozené rostouci druhy, druhova diverzita je pramérna.
Misty lada a meze zarostlé drevinnymi narosty s trnkou, jerabem, btizou, bezem ¢ernym,
jasanem, jivou, svidou, hlohem, klenem, rdZi Sipkovou. Lesni porosty v biokoridoru jsou
tvoreny malym lesnim porostem. Prevldda slabd predmytna kmenovina s ol3i a topolem.
Z&poj je rozvolnény a7 redinaty.

BK 38 — U strouhy

Lesni biokoridor prochazejici rozsahlim lesnim komplexem. Lesni porosty jsou tvoreny
rdznovétymi, predmytnymi az mytnymi skupinami s prevahou smrku a borovice, vtrousené
modFin, briza, jedle, buk, douglaska, na podméacenych stanovistich s primési olSe, topolu.
Z&poj plny, mirné rozvolnény az pomistné mezernaty.

BK 37 — Ve vrsku

Mistni biokoridor vyuZivajici ploSnych a liniovych drevinnych narostd, malych lesnich
porosta, kulturnich luk a orné pady. Lucni porosty jsou na stanovistich ovsikovych luk., jsou

zastoupeny prirozené rostouci druhy, druhova diverzita je pramérna. Lesni porosty
biokoridoru jsou tvoreny nékolika drobnymi lesnimi porosty. Prevladaji predmétné
kmenoviny s prevahou smrku a borovice, s pfimési brizy a modfinu, v mladych skupinkéach
casté primeés buku a jedle, na vih¢ich stanovistich olSe a topol. Zapoj je mirné rozvolnény a 7
rozvolnény.

BK 36 — Haj
Mistni biokoridor vyuZivajici ploSnych a liniovych drevinnych narostd, malého lesniho

porostu, kulturnich luk a v malé mire orné puady. Luéni porosty jsou na stanovistich
ovsikovych luk., jsou zastoupeny prirozené rostouci druhy, druhovéa diverzita je primérna.
Misty lada a meze zarostlé nevinnymi narosty s trnkou, tresni, jerabem, bfizou, bezem
¢ernym, jasanem, liskou, lipou, borovici, hlohem, klenem a jivou. Lesni porosty v biokoridoru
jsou tvoreny malym lesnim porostem. Prevlada slabd predmétna kmenovina s prevahpu
borovice, s primési brizy modfinu. Zapoj je rozvolnény az redinaty.

BK 34 — Simanovsky potok
Mistni biokoridor tvoreny Simanovskym potokem v Gseku. Biokoridor je v celém
Useku vymezen jako funkéni. Vlastni tok ma v soucasnosti viceméné prirozeny charakter,
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vuseku nad Hochovo mlynem je regulovan, bez narosti. Protékd kulturnimi az
polokulturnimi luénimi porosty, které jsou seceny. Drevinné narosty a vysadby okolo potoka
jsou tvoreny jasanem, olSi Sedou a lepkavou, sttemchou , bezem ¢ernym.

BK 33 — Nezdicky potok Il

Mistni biokoridor tvoreny Nezdickym potokem v Useku od Bc 58 po Bc 37. biokoridor
je v celém useku vymezen jako funkéni. Pavodni charakter toku, c¢astecné upravovan
zejména v delSich polnich tratich. Probih& proces samovolné revitalizace. Cely tok je mozné
revitalizovat, ¢imZ se vyznamné zvysi jeho krajinna hodnota. Nutno v3ak pofidit samostatnou
studii jeSté pred vypracovanim projektu. V lokalité Zavadila pravostranny pritok do toku
opevnén do dna i do boku skladanym kamenivem. Hlavni tok Nezdicky p. pivodni bez Gprav
s vyraznou brehovou abrazi. Vlastni tok mé v soucéasnosti viceméné prirozeny charakter,
protéka kulturnimi aZz polokulturnimi lu¢nimi porosty, které jsou z ¢asti se¢eny, na casti je
provadéna intenzivni pastva vedouci k degradaci travnich porostd. Drevinné narosty
avysadby okolo potoka jsou tvoreny jasanem, klenem, olSi Sedou a lepkavou, stfemchou,
brizou, Vrbou kiehkou, dubem, osikou. Lesni porosty v biocentru jsou zastoupeny pouze
maloploSnym porostem predmytné olSe s primési vrby kiehké s rozvolnénym zapojem.

BK 26 — Nezdicky potok |

Mistni biokoridor tvoreny Nezdickym potokem v Useku od Bc 58 po Bc 37. v jeho
prabéhu se stridaji Useky funkéni, prostorové vymezené s navrhovymi Useky casteéné
funkénimi. Vlastni tok je v oteviené zemédélské krajiné s napfimenym, technicky upravenym
korytem, v Useku u Cimic, u Dolejsiho mlyna méa ptirozené meandrujici koryto s vyvinutym
drevinnym doprovodem s prevahou vrby kiehké, klenu, toloplu, olSe lepkavé a Sedé, jivy,
vrby trojmuzné. Usek mezi Bc 28 a Bc 29 je regulovany, s technicky upravenym korytem,
orna puda zasahuje aZz ke brehim. RoztrouSeny drevinny doprovod tvori jiva, krovité vrby,
olSe, liska. V tomto Useku je biokoridor pouze ¢aste¢né funkéni a vodni tok je navrhovan
k revitalizaci. DalSi Usek navrhovany k revitalizaci je nad DraZovicemi, kde potok protéka
regulovanym korytem mezi ornou padou a kulturnimi lu¢nimi porosty. Drevinny doprovod je
tvoren vysadbami a narosty jefdbu, klenu, olSe, jasanu, vrb. Funkéni Gsek biokoridoru je
vokoli Dolejsiho mlyna.( pod Bc 37), kde vyuZivd viceméné prirozeného toku
a doprovodnych drevinnych porosta s prevahou olSe vrby kiehké, jasanu, klenu a krovitych
vrb. Luéni porosty jsou prevazné kulturni, s nizkou druhovou diverzitou, s prevahou
kulturnich druh(, na ¢asti v minulosti pastva. Jsou pravidelné 2 — 3 x ro¢né secené, hnojené.
Lesni porosty v biocentru jsou zastoupeny pouze maloplodné malym porostem raznovéké
olSe s rozvolnénym zapojem.

E.3 — Hygiena prostfedi, zdravé Zivotni podminky

Ochrana ovzdusi

Uzemi obce neni oblasti vyzadujici zvlastni ochranu ovzdusi dle prilohy ¢. 1 vyhl. MZP
¢. 41/1992 Sh.

Radonové riziko

Radonové riziko je jednim z faktor( ovliviujicich hygienickou kvalitu Zivotniho
prostiedi. Mira radonového rizika je dana v prvé radé prirozenou radioaktivitou
geologického podloZi (z padniho vzduchu a podzemnich vod). DalSim vyznamnym zdrojem
jsou stavebni materialy. Uréené plochy jednotlivych kategorii rizika vSak nelze pouZit pro
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stanoveni radonového rizika v jednotlivych objektech, protoZe skute¢nd radiacni zatéz
stavebniho pozemku je vidy ovlivnéna lokalni situaci (rdzna propustnost pad, lokalni
anomalie aktivnich latek v horninach atd.).

ZvySenou pozornost problematice protiradonovych opatreni je tfeba vénovat aZ
v oblastech kategorie vysokého a stredniho radonového rizika. Na lokalitich uréenych
pro zastavbu je tfeba vcas provést detailni prazkum, pripadné prijmout opatreni k eliminaci
nepriznivych G¢inka. Mezni hodnoty pradmérné ekvivalentni objemové aktivity radonu
v bytech jsou 100 (Bg/m3) pro novou vystavbu a 200 (Bg/m3) pro stavajici vystavbu.
Zastavéneé casti v reSeném Uzemi se nachazi v oblasti stredniho a vysokého stupné rizika
vyskytu radonu.

Dobyvéni loZisek nerostd

V feSeném Uzemi se nenachazeji Zadné plochy pripustné pro dobyvani loZisek nerostt
ani ploch jeho technického zajisténi, progndzni loZiska nerostnych surovin, sesuvna Gzemi a
svahové deformace. Dle registru loZisek nerostnych surovin jsou zakresleny dvé loZiska
vapence, kazdé se stanovenym chranénym loZiskovym Gzemim, a to loZisko Rozsedly v celém
rozsahu a loZisko Nezdice na Sumavé, které zasahuje do Gzemi svym severovychodnim
okrajem.

Ochrana prirodnich Ié¢ivych zdroju a lIé¢ebnych lazni
Do reSeného Uzemi nezasahuje ochranné pasmo prirodnich Iécivych zdroja,
nenachazi se zde lazernské misto, ani jeho ochranné pasmo.

Rekreace

Na Uzemi se v soucasné dobé nachazi nékolik rekreacnich lokalit. Jedna se predevsim
o katastralni Gizemi Simanov, kde se nachazi chatovy areél a taktéZ soucasna zastavba obce
tvori z 80% funkci soukromych rekreac¢nich objektd. Dalsi rekreaéni lokalita se nachazi v ¢asti
obce Zihobce — Podskali, kde tuto funkci zajistuje vodni nadrz a h¥isté. Lokalita je navrzena k
moznému rozsireni.

F) Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

Uzemni plan vymezuje tyto plochy s rozdilngm zpasobem vyuziti:

Plochy bydleni (BC/BO)

Hlavni vyu?Ziti:
- Uzemi je uréeno pro bydleni
- rodinné domy

PFipustné vyuZziti:
- stavby plnici doplrikovou funkci bydleni (garéZze pro obsluhu tohoto Gzemi,
zahradni altany, skleniky do 25 m?, kalny, bazény, stavby pro chov domécich a
hospodarskych zvirat*, vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim*)
- rodinné domy
- garéZe v ramci vlastniho pozemku
- zafizeni maloobchodu, zdravotnictvi a sportu,
- Zivnostenské provozovny sluzeb nevyrobniho charakteru,
- nerusici zafizeni femesIné vyroby
- objekty individualni rekreace,
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- verejné ubytovani do 12 osob v rdmci téchto objektd
Podminéné vyuZiti:

- neni stanoveno
Nepf¥ipustné vyuZiti:

- v3e ostatni
Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vySka zastavby 2 nadzemni podlaZi + obytné podkrovi

Plochy bydleni - smiSena venkovskéa zastavba (BV)

Hlavni vyu?Ziti:

- stavby pro bydleni*

PFipustné vyuZziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- verejna prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyufziti:

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obc¢anského vybaveni s vyjimkou
staveb pro obchod (dle 83 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére
vétsi neZ 1000 m2

- drobné doplrikové stavby a zafizeni (napt. garadze, kalny, skleniky, altany, bazény,
stavby pro chov domécich zvirat, vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim) slouZici
zejména obyvatelim v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim, zejména stavby pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu,
skladovani a velkoobchod a stavby naro¢né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha verejného prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m2 (do této
vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace)

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolnim terénem

Plochy bydleni - specifické (BS)
Hlavni vyu?Ziti:
- hajovna

PFipustné vyuZiti:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- verejnd prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyufziti:
- drobné doplrikové stavby a zafizeni (napf. garaz, kalna, stavby pro chov

domécich zvirat a lesni zvére, vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim) slouZici zejména
obyvateliim v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuZiti:
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- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim, zejména stavby pro pramyslovou vyrobu, skladovéni a
velkoobchod a stavby naro¢né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40
- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 7 m nad okolnim terénem

Plochy rekreace (P,RS)
Hlavni vyu?Ziti:
- hristé
- koupalisté
- verejna zelen
- verejna prostranstvi a parkovisté
PFipustné vyuZiti:
- penziony, kempy
- obéerstveni a drobné sluzby
- objekty socialniho zazemi (WC, umyvarny, Satny)
- komunikace
- détska hristé
- sportovni haly
- technicka a dopravni infrastruktura
Podminéné vyuZiti:
- byty pohotovostni, sluzebni a majiteld zarizeni
Neptipustné vyuZiti:
- v3e ostatni
Podminky prostorového uspofadani:
- zabrany za brankou fotbalového hristé min. 4 m

Plochy obéanského vybaveni (OV)
Hlavni vyu?Ziti:
- zafizeni spravy, Skolstvi, cirkve, kultury, post, bezpecnosti a armady
- jesle a materské Skoly
- zarizeni poZarni ochrany, socialni péce, zdravotnictvi, védy a vyzkumu
- zarizeni administrativy, obchodu, nevyrobnich sluzeb
- verejné ubytovani a verejné stravovani
- nerusici zafizeni femesIné vyroby
PFipustné vyuZiti:
- verejna zelen
- technické a dopravni infrastruktura
Podminéné vyuZiti:
- byty pohotovostni, sluzebni a majiteld zarizeni
Nepfipustné vyuZiti:
- v3e ostatni

Plochy verejnych prostranstvi (PO)
Hlavni vyu?Ziti:

28



- verejnd prostranstvi
PFipustné vyuZziti:

- ndmésti

- ulice

- trzisté

- chodniky

- verejna zelen

- parky

- kaple, drobné architektura, vodni prvky, détska hristé apod.

- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a obéanské vybaveni,
slucitelné s Gcelem verejnych prostranstvi*
Podminéné vyuZiti:

- neni stanoveno
Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim
Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- v zastavéném Uzemi na plochach verejného prostranstvi* nesmi byt
umistovana nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

Plochy smiSené obytné (SO)
Hlavni vyu?Ziti:
- bydleni ve spojeni s uzitkovym vyuzitim zahrad
- nerusici zafizeni drobné vyroby a sluzeb
- zafizeni obc¢anské vybavenosti, pfipadné rekreace
PFipustné vyuZiti:
- rodinné bydleni s uZitkovymi zahradami
- uzitkovymi stavbami plnicimi doplrikovou funkci bydleni, pti spInéni obecné
z&vaznych predpisu i s chovem drobného zvirectva
- zarizeni maloobchodu, verejného stravovani, zdravotnictvi a sportu
- Zivnostenské provozovny sluzeb nevyrobniho charakteru
- nerusici zafizeni drobné vyroby a sluzeb, nerusici zafizeni femesiné vyroby
- rekrea¢ni domky a chalupy
Podminéné vyuZiti:
- verejné ubytovani do 12 osob
Nepfipustné vyuZiti:
- v3e ostatni

Plochy dopravni infrastruktury (DS)

Hlavni vyu?Ziti:
- silnice 11. a lll. tridy, mistni komunikace (véetné zarizeni automobiloveé
dopravy, zastavek hromadné autobusové dopravy a zafizeni dopravy v klidu),
- Ucelové komunikace (vyznamné polni, lesni a pristupové cesty).

PFipustné vyuZziti:
- plochy je pripustné vyuZivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim urcenim.
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Podminéné vyuZiti:

- neni stanoveno
Nepfipustné vyuZiti:

- vSe ostatni

Plochy dopravni infrastruktury - téelové (DU)
Hlavni vyu?Ziti:
- cesty pro pési a cyklisty
PFipustné vyuZiti:
- zemédeélsky padni fond*
- pozemky urc¢ené k plnéni funkci lesa*
- Ucelové komunikace
- vodni plochy a koryta vodnich tokd
- liniové trasy a plochy technické infrastruktury nadmistniho charakteru
Podminéné pfipustné vyufziti:
- neni stanoveno
Nep¥ipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a c¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim
Podminky prostorového uspofadani:
- neni stanoveno

Plochy technické infrastruktury (T1)
Hlavni vyu?Ziti:

- pro zasobovéani vodou,

- pro ¢isténi odpadnich vod,

- pro zasobovani elektrickou energit,

- pro zasobovani plynem,

- ¢erpaci stanice PHM

- spoj.
PFipustné vyuZziti:

- neni stanoveno
Podminéné vyuZiti:

- neni stanoveno
Nepfipustné vyuZiti:

- vSe ostatni

Plochy vyroby a skladovani (VS)
Hlavni vyu?Ziti:
- vyroba a skladovani
- izolaéni zelen
- verejna prostranstvi a parkovisté
PFipustné vyuZziti:
- pozemky staveb a hlavni zafizeni zemédélské vyroby
- pomocné a obsluzna zarizeni zemédélské vyroby
- pro tézbu, hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii, za podminky Ze nebudou
prekroceny imisni limity




- skladové aredly
Podminéné vyuZiti:

- byty pohotovostni, sluzebni a majiteld zarizeni
Nepfipustné vyuZiti:

- v3e ostatni

Plochy smiSené vyrobni (SV)

Hlavni vyu?Ziti:
- plochy u kterych s ohledem na charakter Uzemi neni Ucelné jeho ¢lenéni na
plochy vyroby a skladovéani, plochy dopravni a technické infrastruktury,
plochy téZby nerostu a plochy specifické

PFipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Podminéné vyuZiti:
- byty pohotovostni, sluzebni a majiteld zarizeni

Nepfipustné vyuZiti:
- v3e ostatni

Plochy zemédélské — plochy staveb a zafizeni (VZ)
Hlavni vyu?Ziti:
- zarizeni zemédélské vyroby a skladovani, ktera maji podstatné rusivé ucinky
na okoli a kter proto neni mozné umistovat v jinych Uzemich.
PFipustné vyuZiti:
- pozemky staveb a hlavni zafizeni zemédélske vyroby,
- pomocna a obsluzné zarizeni zemédélské vyroby,
- skladové aredly
Podminéné vyuZiti:
- byty pohotovostni, sluzebni a majiteld zarizeni.

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)
Hlavni vyu?Ziti:
- plochy tokd a vodnich nadrZi - potokd, rybnikd, apod.
PFipustné vyuZiti:
- plochy je pripustné vyuZivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim uréenim
Podminéné vyuZiti:
- neni stanoveno
Nepfipustné vyuZiti:
- vSe ostatni

Plochy zemédélské — pozemky ZPF (Z2)
Hlavni vyu?Ziti:
- zajisténi podminek pro zemédélské vyuZiti
- pozemky zemédélského padniho fondu
- stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
PFipustné vyuZziti:
- plochy je pripustné vyuZivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim uréenim
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Podminéné vyuZiti:

- neni stanoveno
Nepfipustné vyuZiti:

- vSe ostatni

Plochy lesni (LS)
Hlavni vyu?Ziti:
- pozemky urc¢ené k plnéni funkce lesa dle § 2 zakona ¢. 289/1995 Sh. (lesni
z&kon)
- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
PFipustné vyuZiti:
- plochy je pripustné vyuZivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim uréenim
Podminéné vyuZiti:
- neni stanoveno
Nep¥ipustné vyuZiti:
- v3e ostatni

Trvale travnaté porosty (ZT)
Hlavni vyu?Ziti:
- pozemky trvale zatravnéné
- pastviny
- stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
PFipustné vyuZiti:
- plochy je pripustné vyuZivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim uréenim
Podminéné vyuZiti:
- neni stanoveno
Nep¥ipustné vyuZiti:
- v3e ostatni

Sady a zahrady (2V)
Hlavni vyu?Ziti:

- sady

- zahrady

- parky
PFipustné vyuZziti:

- drobné stavby uréené k pInéni funkce sadt a zahrad do 25 m2
Podminéné vyuZiti:

- neni stanoveno
Nepfipustné vyuZiti:

- v3e ostatni

Ostatni plochy / mimolesni zelei (OP)
V ZASTAVENEM UZEMI
Hlavni vyu?Ziti:

- neni stanoveno




PFipustné vyuZziti:
- verejnd prostranstvi*
- ndmésti
- ulice
- trzisté
- chodniky
- verejna zelen, soukroma zelen
- parky
- kaple, drobné architektura, vodni prvky, détska hristé apod.
- vodni toky a plochy
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a obéanské vybaveni, slucitelné s
Gcelem verejnych prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyufziti:

- stavby a ¢innosti shodné se stavbami a ¢innostmi primo sousedicich pozemka
Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim
Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené Kz=0,20

- v zastavéném Uzemi na plochach verejného prostranstvi* nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

MIMO ZASTAVENE UZEMI
Hlavni vyu?Ziti:

- neni stanoveno
PFipustné vyuZziti:

- pozemky zemédélského padniho fondu

- Ucelové komunikace, cesty pro pési a cyklisty

- pozemky urc¢eneé k plnéni funkci lesa*

- vodni plochy a koryta vodnich tokd

- pozemky prirozenych a prirodé blizkych ekosystéma

- liniové trasy a plochy technickeé infrastruktury nadmistniho charakteru

- souvisejici dopravni infrastruktura
Podminéné pfipustné vyufziti:

- veSkeré stavby a c¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim

- pokud plocha sousedi s plochou PUPFL jsou povoleny pouze stavby a ¢innosti
shodné se stavbami a ¢innostmi primo sousedicich pozemka
Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim
Podminky prostorového uspofadani:

- neni stanoveno

Termin ,podminéné vyuZiti“ — o konkrétnim vyuziti rozhoduje projektant spole¢né
s obci a povérenym stavebnim Ufadem.



G) Vymezeni verejné prospéSnych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb k

zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k
pozemkum a stavbam vyvlastnit.

G.1. Verejné prospésné stavby

Zarazeni mezi verejné prospésné stavby je prvotnim podkladem pro pripadné
vyvlastnéni pozemkd nebo staveb podle §170 zakona ¢. 183/2006 Sb. O Uzemnim planovani
astavebnim fadu ve znéni pozdéjSich predpist, pokud nebude mozno feSeni
majetkopravnich spord dosdhnout dohodou.

V feSeném Gzemi musi byt respektovana skupina jiz realizovanych staveb (stavby
ve verejném zajmu):

- objekty obéanské vybavenosti,

- objekty a zafizeni inZenyrskych siti (napt. technologické zafizeni pro zasobovani

vodou, trafostanice apod.),

- liniova vedeni inzenyrskych siti,

- komunikace (veSkeré vozidlové verejné komunikace).

Jako verejné prospésné stavby jsou vymezeny tyto nové navrzené verejné prospésné
stavby:

2) plochy dopravni infrastruktury:

- ,obchvat“ obce Zihobce — D-01

oznaéeni kat. €.
D-01 591/2,532/1, 538/9, 538/58, 538/57, 538/16
G.2. Asanace

Nejsou Zadné poZadavky na nutné asanacni upravy.

G.3. PoZzarni ochrana

V rdmci Uzemniho planu

Pozarni ochrana je zajisténa vyjezdem ze Susice. V obci Zihobce je organizovan SDH a
nachazi se zde i poZarni zbrojnice. Potfeba poZarni vody je kryta moZnosti odbéru vody
z nadrii, potokd apod., jak je popsano vyse.

Zasobovani pozarni vodou musi byt v souladu s §29 odst.1 pism. k) zakona o poZarni
ochrané a dle CSN 730873 a 752411.

Reseni pozarni bezpeénosti staveb bude predloZeno ke kaZdé jednotlivé stavbé v
dalSim stupni projektové dokumentace.

G.4. Zarizeni civilni ochrany, objekty VUSS
V feSeném Uzemi se nenachazeji Zadna vojenskd nebo vojensko-ubytovaci zarizeni.
Do casti reSeného Uzemi nezasahuje Z7&dné ochranné pasmo vojenského objektu.
Nenachazeji se zde ani vyznamna zarizeni civilni ochrany v oblasti ukryti obyvatelstva.
Opatreni civilni ochrany reSit v ramci Uzemniho planu v souladu s vyhlaSkou ¢.
380/2002 Sh. § 20 .
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H) Vymezeni dalSich verejné prospéSnych staveb, verejné prospésnych opatfeni, pro

které Ize uplatnit predkupni pravo.

Na verejné prospésné stavby, které jsou uvedené v predchozi kapitole, Ize rovnéz
uplatnit prekupni pravo.

2) plochy dopravni infrastruktury:
- ,obchvat“ obce Zihobce — D-01

oznaéeni kat. €.
D-01 591/2, 532/1,538/9, 538/58, 538/57, 538/16 v k.. Zihobce
ZVPSO01 455, 1098/2 v k.0. Zihobce

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA ZN01.01-DU/Z

vymezeni plocha koridortd Gzemnich rezerv a stanoveni podminek moZného

budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

ZUP ¢&.2 vymezuije plochu Gzemni rezervy Z2.VO1-RS.

V plochach Gzemnich rezerv v nezastavéném Uzemi je obecné pripustné pouze jejich
soucasné vyuziti a idrzba. Mohou zde byt v souladu s podminkami vyuZiti dané stabilizované
plochy umistény docasné stavby, napf. pristreSky, mobilni objekty, demontovatelné stavby a
oploceni. V plochach Uzemnich rezerv jsou zakdzany zmény v Gzemi, které by mohly
stanovené vyuZiti podstatné ztiZzit nebo znemoznit. V plochach Gzemnich rezerv je mozné
realizovat opatreni protierozni a protipovodnova.

J) Udaje o poétu listé Gzemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické &asti

Navrh Gzemniho planu obce Zihobce

textova ¢ast ..... pocetstran .. 36

graficka cast ..... vykres zékladniho ¢lenéni M 1:10 000 ..... 1x
hlavni vykres M 1:10 000 ..... 1x
vykres VPS M 1:10 000 ..... 1x
vykres VPS — detall M 1:5000..... 1x

K) Vymezeni pojma a zkratek

Pro urceni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti jsou definovany
tyto pojmy oznaéené *:

- chov_domécich a hospodarskych zvirata - chov pro vlastni potfebu (samozasobovani)
a zajmovy chov, ne vSak pro komeréni Gcely.




- vedlejSi stavby slucitelné s bydlenim — stavby a zafizeni provozoven drobnych Zivnosti
asluzeb, které svym provozem (doprava, hluk, vibrace, prasnost, cistota ovzdusi, a pod.)
nenarusi hlavni vyuZiti nad miru stanovenou prislusnym predpisem
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