LAECH s.1.0., ZkuSebni laboratore & 1147 akreditované CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

LABTECH®

Zakazka ¢dislo:

Analyzovany material: pitna voda

Datum a ¢as piijmu:

Datum ukonéeni analyzy:

Datum odbéru;
Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovani:

Seznam priloh:
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Labtech Klatovy Alena Medvedikova
odbér pitné vody

K1575

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN I

19458, Vyhl.252/2004 Sb.

protokol o odbéru ¢&. K1575

protokol radioaktivity &. PR1732926

Stran celkem: 2

ZAkaznik: Qbec Zihobce

Zihobce 20
342 01 SuSice

L 1147

SO 5667-3,CSN iSQ:S667-5,CSN ISO 5667-14, CSN EN ISO

C. vzorku Oznadeni vzorku
15938 Rozsedly, €.p.59 - RD, koupelna
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy & 1 k vvhlasce & 252/2004 Sh.
évzorku: Identifikace
Parametr jednotka 15938 NM norma zkuSebni metody Akr
Teplota °C 15,5 - 8-12DH__ |ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 max. 20 MH__|SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @ | A
Zékal ZF(n) 0,20 5% max. 5 MH __[SPE 07B:CSN EN ISO 7027 @ | A
Pach piijatelny piijatelny _ [SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 @ 1A
Chut’ pifijatelnd piijatelnd __ ISEN 01:TNV 757340,CSN EN 1622 4 | A
pH 7.82 0,05 165-95MH |ECH01A:CSNISO 10523 @ | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 45,5 2% |max. 125 MH |ECH 02:CSN EN 27888 @ | A
Amonné ionty mg/l <0,02 max. 0,5 MH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Dusitany mg/l <0,01 max. 0,5 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395,CSNISO 6332
Dusi&nany mg/l 23,5 6% imax. 50 NMH |[SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395,.CSN ISO 6332
Volny chlor mg/l 0,01 20% | max. 0,3 MH__|SPE 22:CSN ISO 7393-2 A
TOC mg/l 1,20 10% | max.5MH |SPE 24A:CSNEN 1484 @ | A
Zelezo mg/l <0,05 max. 0,2 MH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395.CSNISO 6332
Kolonie 22°C KTV 1ml 0 max. 2x102 MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ | A
MH
Kolonie 36°C KTJ/iml 0 max. 40 MH __IMIB 17:CSN EN ISO 6222 @A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 max. 0 MH __ [MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ 1A
E-coli KTJ/100ml 0 max. 0 NMH _ |MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ | A
Alfa aktivita Bg/l <0,04 L1163:W-GAA-SCL:CSN 757611 SA
Beta aktivita Byg/l <0,1 L1163:W-GBA-PRO:CSN 757612 SA
Radon 222 By/l <5 1.1163:W-RN222GAM:CSN 757624 SA
Pozndmka:

Na misté pi odbéru vzorku byly stanoveny parametry:  Volny chlor,Teplota
Cislice u oznageni zkudebni metody oznaduje pracovidts, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armédy 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratote Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;
4a-Labtech Susice,Prazska 1087,342 01 Susice
Nejistota mérent (NM) je definovdna jako roz§ifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem roztieni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddiena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkit pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje.

Informace "Akr" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
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rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratori jako subdoddavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych pfedméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napt. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol maZe byt reprodukovéan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.
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