Zdravotni tistav se sidlem v Usti nad Labem
Zxkusebni laborator Plzei .
ZkuSebnf laborator ¢.1384 akreditovang CIA
17.listopadu 1, 301 00 Plzei
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Zlugebni laboratof akreditovana CIA pod &.1384 dle CSN EN ISO/EC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkougky
pldy, potravin, PBU, ovzdusi (véems analyz odebranych vzorkl), odpadi, sedimentt, kald, peloidt, piskd, pfedméti pro styk s pitnou
vodou a stértt. Odbéry vzorkil vod, ovzdu$i, potravin, biologického materidtu , zemin, sedimentit, Kontrola sterilizatort, dezinfekénich

vod,

prostiedkd a prostiedi. Méfeni hiul, osvétlent, vibraci, mikroklimatu a elektromagnetického pole.

Zkousky materiall pro interiéry motorovych vozidel.

PROTOKOL ¢. 6997/2013

Cislo objednavky : Zakaznik : Obec Zihobee
P¥ijem vzorku : 18.3.2013
Datum analyzy : 19.3.2013-26.3.2013 Zihobee 20

342 01 Susice

Vzorek Cislo : 10146/2013
C Datum odbéru:  18.3.2013 Cas odb¥ru ¢ 6:00
Misto odb&ru : Rozsedly - Drazovice, ¢.p. 20- RD
(w Matrice : vada pitna
¢ ] Ukel odbéru: kontrola
Vzorkoval : zakaznil
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZita metoda Nejistota

amonné ionty <0,02 mg/l max. 0,50 A ISOPPZ 002 (CSNISO 7150-1) (2) -

barva 5,0 mg/l Pt max. 20 A ISOP PZ 004.01 (CSN EN ISO 7887) () -

TOC 1,11 mg/l max. 5,0 A |SOP PZ 307 (CSN EN 1484) (2) | +£18%

dusiénany 21,6 mg/l max. 50 A |SOP PZ 009.01 (JanouSek I, Fiala J.: (2) | +12%
Vodni hospodafstvi 38B, 51 (1988).

dusitany <0,006 mg/l max. 0,50 A |SOPPZ 010 (CSN EN 26 777) ) -

chlor volny 0,08 my/l max. 0,30 N |SOP PZ 008 (CSN ISO 7393-2) 2y | *£18%

chut’ pfijatelna piijatelnd A |SOP PZ 034.01 (CSNEN 1622, (2) -
TNV 75 7340)

elektricka 43 4 mS/m max. 123 A |SOP PZ 011 (CSN EN 27888) @) | +3%

konduktivita :

pach pijatelny pfijatelny | A |SOPPZ034.01 (CSNEN 1622,  (2) -
TNV 75 7340)

pH 7,5 6,5-9,5 A |SOP PZ 033 (CSN ISO 10523) (2) +3%

zéakal 0,84 ZF(n) max. 5 A ISOP PZ 044.01 (CSNEN IS0 7027) () | +15%

Fe (Zelezo) <0,080 mg/l max, 0,20 A |SOP PZ 051 (CSN ISO 6332) 2) -

Vysledky zkougeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hoduota Jednotka *Limit TYP Pouzitd metoda Nejistota

Escherichia coli 0 KTJ/100m! max. 0 A [SOP PZ 900 (CSN EN ISO 9308-1)  (2) -

koliformni bakterie 0 KTI/100ml max. 0 A |SOP PZ 900 (CSN EN ISO 9308-1) (2) -

podty kolonif pti 0 KTI/ml | max. 2x102 A |SOPPZ 908,01 (CSN EN IS0 6222) (2) -

22°C

podty kolonif pii 0 KTT/ml max, 20 A [SOP PZ 908.02 (CSN EN IS0 6222) (2) -

36°C

* Limit (zdroj pro provedni interpretace) :
Vyhlagka ¢.252/2004 Sb. v platném znéni
Ukazatelé oznadené "!I" jsou mimo stanoveny limit platnou legislativou.
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Odborni stanoviska a interpretace :
Vzorek vody vyhovuje ve vySe uvedenych ukazatelich pozadaviaim vyhlagky MZ &.252/2004 Sb. v platném znéni,
kterou se stanovi hyg. pozadavky na pitnou a teplou vodu a Eetnost a rozsah kontroly pitné vody.,

Pozndmka k odbsru:  Odbdr vzorku nenf predmétem akreditace.
Metody v sloupei TYP:"A" akreditovana zkouska,"N" neakreditovand zkouska

Vysvétlivky ;
KTV - kolonie tvoiici jednotka
Z1L. - zku¥ebn{ laborator

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorkd,

Bez pisemného souhlasu laboratote se nesmi{ protokol reprodukovat jinak nez cely,

Uvedené rozéifené nejistoty méfent jsou soudinem standardn{ nejistoty méteni a koeficientu rozsftent k=2,
coZ odpovidd hlading spolehlivosti piiblizng 95 %, nezohledtiuji viivy odb&rt vzorkd.

Vedoucf ZL Plzeii :  RNDr. Svatopluk Krysl, CSc
Pratokol vihatovil: Peleavi Zdetika

Podet stran:

V Klatovech dne:
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dravotnf tstav se sidlem v Usti nad Labem

Zkulebni Iaboratoi Plzen y ]

ZkuSebni laboratoy ¢,1384 akreditovana CIA
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ZkuSebni laborator akreditovang LA pod ¢.1384 dle CSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemickd, mikrobiologické a biologickéd zkousky
vad,  pidy, potravin, PBU, ovzdudf (vietns analyz adebranych vzorki), odpadi, sedimentd, kalg, peloidd, piskd, predmeti pro styk s pitnoy
vodou a stérii, Odbdry vzorks vod, ovzdusi, potravin, biologického materidl . zemin, sedimentd. Kontrola sterilizdtorq, dezinfekdnfch

prostiedki a prostiedi, Mfenl hiuku, osvétlent, vibraci, mikroklimatu a elektromaguetického pole.

Zkousky materialii pro interiéty motorovych vozidel,

PROTOKOL & 21532/2013

Cislo objedndvky : Zikaznfk : Obec Zihobce
Prijem vzorku ; 24.6.2013
Datum analyzy :  25.6.2013- 8.7.2013 Zihobee 20

342 01 Sutice

Vzorek ¢islo : 27321/2013

Datum odbéru: 24.6.2013 Cas odbiru :10:00
Misto odbéru ; Rozsedly - Drazovice, &.p.83

Matrice 1 voda pitna

Ukel odbdru: kontrola

Vzorkoval ; zakaznik

Vysledky zkoueni - chemické vySetieni

Ukazatel l Hodnota | Jednotka | *Limit TYP PouZitd metoda fNeiistota
1,2-dichlorethan =0,10 re/l max. 3,0 A SOP PZ 344,18 (CSN EN ISO 10301, (3) -

e Application Note 11, Supelco 1997) N
amonné ion <0,02 mg/l max, 0,50 SOP PZ 002 (CSN ISO 7150-1) 2) -
Sb _(antimon <0,05 g/l max. 5,0 SA  |SOP UL 201 -
As (arzen |09 @/l | max 10,0 SOP UL 201 £10%
barva 1 56 o max. 20 SOP PZ 004.01 (CSN EN IS0 7887) (2) | +10% |
benzen <0,10 ug/l max. 1,0 A |SOPPZ 344.18 (CSN EN ISO 10301, (3) |-

| ! Application Note 11, Supelco 1997) |
benzo(a)pyren 0,0016 g/l max. 0,010 A SOP PZ 331 (U.S.EPA Method 610, (1) | £20%
CSN 75 7554, NIOSH 5515, 5506,

L ) o TNV 75 8055 N
Be (beryllium) | <005 g/l SA  |SOP UL 201 - .
B (bor) 0,0050 mg/} max. 1,0 SA SOP UL 201 +12%
bromidnan A |S0OPPZ 003 (CSN EN ISO 10304-1) (1 -
TOC -_m-m £18% |
dusinan 25 | mell | A__[SOP PZ 003 (CSNENISO 10304-1) (1) | 29%

_dusitany =001 b mgl ZL ‘max. 0,50 _A___|SOPPZ010 (CSN EN 26 )N o) N
fluorid | 0,07 | mg/l | max. 1,5 A SOP PZ 003 (CSN ENISO 10304-1) (1) | +15%
Al (hlinik 0,001 mg/l max. 0,20 SA  |SOP UL 201 ) +10%
Mg (hoicik) , 14,0 1 mg/l 20 -30 A ISOPPZ039.01 (CSNISO 6059)  (2) -
dopodtem

|_chior volny <0,05 o mg/l | max. 0,30 N SOP PZ 008 (CSN ISO 7393-2) @ | -
chlorethen <0,10 ug/l max. 0,50 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO 10301, (3) -

vinylchlorid Application Note 11, Supelco 1997
chlorid 23 max, 100 A SOP PZ 003 (CSN EN ISO 10304-1
Cr (chrom) 0.4 SOP UL 201
chut plijatelna ’ plijatelna SOP PZ 034.01 (C'SN EN 1622,

I ! TNV 75 7340)

Cd (kadmium 0,02 max. 5,0 SOP UL 201 -
elektricks l 458 msS/m max. 125 SOP PZ 011 (CSN EN 27888) (2) +5%
konduldivita
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Vysledky zhkounSenf - chemick

:
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Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Pouzitd metoda Nejistor,
kyanidy vegkeré <0,0040 mg/l max, 0,050 A SOP PZ 022.02 (CSN 75 7415, SN (2) -
150 6703-2))
Mn (mangan) <0,0005 mg/l max. 0,050 SA  [SOP UL 201 -
Cu (m&d) 2.6 ug/l max. 1000 SA  |SOP UL 201 +10%
Ni (nikl) <0,5 Lg/l max. 20 SA S0P UL 201 -
Pb (olovo) . <0,05 ug/l max. 25 SA S0P UL 201 -
pach piijatelny pfijatelny A SOP PZ 034.01 (CSN EN 1622, 2) -
TNV 75 7340)
chlorotoluron <0,01 _ng/l max. 0,10 A SOP PZ 330 (CSNENISO 11369) (1) -
isoproturon <0,01 ng/l max. 0,10 A SOP PZ 330 (CSN ENISO 11369) (1) -
metobromuron <0,01 ug/l max, 0,10 A SOP PZ 330 (CSN EN IS0 11369) (1) -
metolachlor <0,01 ug/l mayx. 0,10 A SOP PZ 330 (CSNEN ISO 11369) (1) -
metoxuron <0,01 ug/l max. 0,10 A SOPPZ 330 (CSNENISO 11369) (1) -
prometryn 0,01 ng/l max. 0,10 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 11369) (D) -
simazin <0,01 ng/l max. 0,10 A SOP PZ 330 (CSNENTISO 11369) (1) -
terbuthylazin <0,01 ng/l max. 0,10 A SOP PZ 330 (CSN ENISO 11369) (1) -
terbutryn 0,01 ug/t max, 0,10 A SOP P7,330 (CSN EN ISO 11369) (1) -
(2,4,5-trichlorfenoxy  <0,01 ng/l max, 0,10 A SOP PZ 330 (CSN EN IS0 11369) (1) -
Joctovd kyselina
(2.4,5-T)
2 4-dichlorfenoxyoc <0,01 g/l max. (.10 A SOP PZ 330 (CSN EN 1SO 11369) (1) -7
tova kyselina )
2,4-D)
| MCPP (mecoprop) <0,01 _ngfl max. 0,10 A |SOPPZ 330 (CSNENISO 11369) (1) -
MCPA <0,01 ne/l max. 0,10 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 11369) ( -
pesticidn{ latky <0,01 g/l max. 0,50 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 11369) (1) -
celkem
pH 7.4 6,5-9,3 A SOP PZ 033 (CSN ISO 10523) (2) +3%
suma PAU 0,0015 g/l max. 0,10 A SOP PZ 331 (U.S.EPA Method 610, (1) | +20%
CSN 75 7554, NIOSH 5513, 5506,
. TNV 75 8055)
Hg (rtuf) 0.1 ug/l max. 1,0 A SOP PZ 200.03 (CSN 75 7440) (2) -
Se (selen) <] pg/l max, 10,0 SA  {SOP UL 201 -
sirany 18 mg/] may. 250 A SOP PZ 003 (CSN EN ISQ 10304-1) (D 9%
Na_(sodik) 8,04 mg/l max. 200 SA  [SOP UL 201 +£5%
tetrachlorethen <0,10 ng/l max. 10 A SOP PZ 344,18 (CSN EN ISO 10301, (3) -
Application Note 11, Supelco 1997)
trihalomethany 1,01 ng/l max, 100 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO 10301, (3) | +20%
Application Note 11, Supelco 1997) -
trichlorethen <0,10 g/l max. 10 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO 10301, (3) -
Application Note 11, Supelco 1997)
trichlormethan <0,30 g/l max. 30 A SOP PZ 344,18 (CSN EN ISO 10301, (3) -
(chloroform) Application Note 11, Supelco 1997)
atrazin <0,01 ng/l - A SOP PZ 330 (CSN ENISO 11369) (1) -
Ca_(vépnik) 66,1 mg/l 40 - 80 A SOP PZ 043 (CSN ISO 6058) 2) | *10%
suma vapnik a 2,23 mmol/| 2,0-3,5 N [SOPPZ 039 (CSNISO 6059, SN (2) | +5%
hot¢ik (tvrdost) IS0 6058)
zékal 0,30 ZF(n) max. 5 A SOP PZ 044.01 (CSN EN ISO 7027) (2) | *#13%
Fe (Zelezo) <0,01 mg/l max. 0,20 SA [SOP UL 201 -
chloritany < ng/l max, 200 A SOP PZ 003 (CSN EN ISO 10304-1) () -
aldicarb <0,01 ug/l - A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 11369) (1) -
bentazone <0,01 ug/l - A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 11369) (1) -
cyanazin 0,01 ng/l - A _ |SOPPZ 330 (CSNENISO 11369) (1) -
desethylatrazin <0,01 pg/l - A |SOPPZ 330 (CSNENISO 11369) (1) -
dicamba <0,01 ug/l - A SOP PZ 330 (CSN ENISO 11369) (1 -
dichlorprop <0,01 ug/l - A SOP PZ 330 (CSN ENISO 11369) (1) -
MCPB 0,01 ug/l - A SOP PZ 330 (CSN EN IS0 11369) 1) -
metazachlor <0,01 ng/l - A SOP PZ 330 (CSN ENISO 11369) (1) -
sebutvlazin <0,01 ng/l - A SOP PZ 330 (CSNENISO 11369) (1) -
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Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetleni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZitd metoda Nejistoty)
enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP PZ 906 (CSN EN ISO 7899-2) (2) -
Escherichia coli 0 KTI/100ml max, 0 A SOP PZ 900 (CSN EN ISO 9308-1) (2) -
koliformn{ bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP P7 900 (CSN EN ISO 9308-1) (2) | -
abioseston 1 % max. 10 A SOP PZ 916.01 (CSN 75 7713) ) -
pocet organismit - 0 jedinci/ml max. 50 A SOP PZ 916.02 (2) -
zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 A SOP PZ 916.02 2) -
podty kolonif pii 5 KTI/ml max. 200 A SOP PZ 908.01 (CSN EN ISO 6222) (2) -
22°C

poéty kolonii pii 0 KTI/ml max, 20 A SOP PZ 908.02 (CSN EN ISO 6222) (2) -
36°C

Upfesnéni k SOP PZ 331: €ast A vody, vyluhy, 8ast B - pevné vzorky, odpady, ¢4st C - ovzdusi (imise, simnise)
* Limit (zdroj pro provedni interpretace) ;

Vyhldska €.252/2004 Sh. v plamém znéni

Ukazatelé oznacené "I" jsou mimo stanoveny limit platnou legislativou.

Odborni stanoviska a interpretace ;

Vzorek vody nevyhovuje v déle uvedenych ukazatelich pozadavkiim vyhlagky MZ §.252/2004 Sb. v platném znéni,
kterou se stanovi hyg. poZadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody -

Mg (hoi¢ik) dopoltem

Pozndmka kodbéru:  Odbér vzorku neni pfedmstem akreditace.

Metody v sloupei TYPYN" neakreditovand zkoudka,"A" akreditovana zkouska,"SA" subdodavka akreditovand
Vysvétlivky :

SA - subdodovatelsky zaji¥fovand metoda

KT1J - kolonie tvofict jednotka

7L - zkuebni laboratot

Misto provedeni zkouéky (pracovisté) .

(1) - Pracovi§te 1 - Plzed (17 listopadu 1, 301 00 Plzeit), tel. 371 408 608,e- mall cen.prijem@zuusti.cz

(2) - Pracovidts 2 — Klatovy (Plzefiskd 163 339 01 Klatovy), tel.376 320 911/376 370 621, e-mail.: lab.klatovy@zuusti.cz
(3) - Pracoviste 3 - Ceské Budgjovice (L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Budé &jovice ), tel, 387 712 274, e-mail.: zucb@zuusti.cz

Vysledky se tyka i pouze zkouSenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmf{ protokol reprodukovat jinak ne cely.

Uvedend rozsifené nejistoty méfenf jsou soudinem standardni nejistoty méfen{ a koeficientu rozf¥ent k=2,
coZ odpovida hlading spolehlivosti pFiblizng 95 %, nezohleditujf vlivy odb&rt vzorki.

Vedouci ZL Plzeti : RNDr. Svatopluk Krysl, CSc
Protokol vyhotovil: Pelcova Zdeiika

Podet stran: 3
V Klatoveeh dne:  8.7.2013

Ing. Hana Nebeska / ‘
te%@ Ved/mci
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S, Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem

ﬁm 5 ’Zku‘s’ebnivlztboratoi* Plzeﬁi .

j@: ZXkusebni laborator ¢.1384 akreditovana CIA
KZARS 17.listopadu 1, 301 00 Plzeit

L 1384
Zkugebni laborato¥ akreditovana CIA pod &,1384 dle CSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkougky
vod, pldy, potravin, PBU, ovzdusi (véetn€ analyz odebranych vzorkd), odpadd, sedimentdt, kalii, peloida, plskd, pfedm@ta pro styk s pitnou

vodou a st€rl. Odbéry vzorkd vod, ovzdugi, potravin, biologického materiélu , zemin, sedimentt. Kontrola sterilizétort, dezinfek&nich
prostfedki a prostfedi. Mé&feni hluku, osvétlent, vibracl, mikroklimatu a elektromagnetického pole.
Zkoudky materiald pro interiéry motorovych vozidel.

PROTOKOL ¢. 41985/2013

Cislo objednavky : Zakaznilc: Obec Zihobee
Pyijem vzorku ;

Datum analyzy :

14.11.2013
14.11.2013-20.11.2013 Zihobce 20

342 01 Susice

52963/2013

14.11.2013

Rozsedly - DraZovice, &.p.4
voda pitna

kontrola

Medvedikova Alena, Zkugebni laboratot Plzeti

SOP VZ PZ 001 (CSN EN ISO 5667-1,3, CSN ISO 5667-5,14, CSN EN ISO 19458)
akreditovany odbégr

Vzorelk éislo ;
Datum odbéru :
Misto odbéru :
Matrice :

Uéel odbéru:
Vzorkoval :
Metoda vzork, :
Zptsob odbéru :

Cas odb&ru :11:45

Mistni méreni

Ukazatel Hodnota Jednotka| *PoZadavek |TYP Pouziti metoda Nejistota
chlor volny <0,05 mg/l max. 030 | A |SOPPZ008 (CSNISO7393-2) () -
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ulkazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Pouzitd metoda Nejistota)
amonn€ jonty <0,02 mg/] max. 0,50 A SOP PZ 002 (CSN ISO 7150-1) ) -
barva <5,0 mg/l Pt max. 20 A SOP PZ 004.01 (CSN EN ISO 7887) (2) -
TOC <0,8 mg/l max, 5,0 A |SOP PZ 307 (CSN EN 1484) (1) -
dusiénany 243 mg/1 max. 50 A SOP PZ 009.01 (Janouek I, FialaJ.: 2) | +12%
Vodni hospodéistvi 38B, 51 (1988).
dusitany <0,01 mg/l max. 0,50 A SOP PZ 010 (CSN EN 26 777) 2 -
chut’ prijatelna piijatelnd A SOP PZ 034.01 (CSNEN 1622, ) -
TNV 75 7340)
elektrick 43,6 mS/m max. 125 A |SOPPZ 011 (CSN EN 27888) @ | +5%
konduktivita
pach piijatelny plijatelny A SOP PZ 034.01 (CSN EN 1622, 0] -
TNV 75 7340)
pH 7,4 6,5-9,5 A ‘SOP PZ 033 (éSN I1SO 10523) 2) +3%
zéakal 0,28 ZF(n) max. 5 A SOP PZ 044.01 (éSN ENISO 7027) (2) +15%
Fe (Zelezo) <0,08 mg/l max. 0,20 A SOP PZ 200 (CSN ISO 8288, 9964, (2) -
7980, CSN EN 13656, 13657, 15505,
15621, 1134)
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ulkazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZitd metoda Nejistotal
Escherichia coli 0 KTJ/100ml |  max. 0 A SOP PZ 900 (CSN EN ISO 9308-1) (2) -
koliformm{ bakterie 0 KTI/100ml max. 0 A SOP PZ 900 (CSN EN ISO 9308-1) (2) -
podty kolonif pii 40 KTI/ml max. 200 A SOP PZ 908.01 (CSN EN ISO 6222) (2) -
22°C
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Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySeti‘eni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Pouzita metoda Nejistota
pocty kolonif pii 3 KTT/ml max. 20 A SOP PZ 908.02 (CSN EN IS0 6222) (2) -
36°C

Upfesn&nf SOP PZ 200: ¢ést A - vody , vyluhy, ¢ast B - pevné vzorky, odpady, st C - potraviny, biologicky materil, st D - ovzdusi
(emise, imise)

* Limit (zdroj pro provedni interpietace) :
Vyhlaska ¢€.252/2004 Sb. v platném zné&ni
Ukazatelé oznacené "!" jsou mimo stanoveny limit platnou Jegislativou.

Odborn4 stanoviska a interpretace :
Vzorek vody vyhovuje ve vySe uvedenych ukazatelich poZadavkim vyhlasky MZ ¢.252/2004 Sb. v platném znéni,
kterou se stanovi hyg. poZadavky na pitnou a teplou vodu a Eetnost a rozsah kontroly pitné vody.

Pozndmka k odbéru:  Odbér vzorku je pfedmétem akreditace, nedilnou soudasti odbé&ru je zdznam o odbéru vzorku.
Metody v sloupei TYPYA" akreditovana zkouska

Vysvétlivky : ,
KTJ - kolonie tvoiici jednotka
ZL - zku8ebn{ laboratof

Misto provedeni zkou¥ky (pracovistg) :
(1) - Pracovist8 1 - Plzeti (17 listopadu 1, 301 00 Plzeti), tel. 371 408 608,e-mail.: cen.prijem@zuusti.cz
(2) - Pracovidtd 2 — Klatovy (Plzetiska 165, 339 01 Klatovy), tel.376 320 911/376 370 621, e-mail.: lab.klatovy@zuusti.cz

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzork?.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmf protokol reprodukovat jinak ne cely.

Uvedené rozffené nejistoty mé¥eni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roz§frent k=2,
coZ odpovida hlading spolehlivosti p¥iblizng 95 %, nezohlediiujf vlivy odbéra vzorki.

Vedouci ZL Plzeit : RNDr. Svatopluk Krysl, CSc
Protokol vyhotovil: Jilkové Daniela, Ing. /

Podlet stran: 2 / /
V Klatovech dne:  25.11.2013 S R U

/RNDr. Svatopluk Krysl, CSc.
vedouci zkuSebn{ laboratoie Plzefi
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Zkugebnf laboratof akreditovans CIA pod & 1384 dle CSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkousky

vod,  plidy, potravin, PBU, ovzdui (véetn® analyz odebranych vzork®r), odpadd, sedimentd, kald, peloidi, piska, predmétt pro styk s pitnou
vodou a st€rt. Odb&ry vzork vod, ovzdu, potravin, biologického materidlu , zemin, sediment. Kontrola sterilizatorQ, dezinfek&nfch

Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem
ZkuSebni laboratoi Plzen .
ZkuSebni laborator €.1384 akreditovana CIA
17.listopadu 1, 301 00 Plzen

prostfedkd a prostfed!, Mgfen{ hiuku, osvétleni, vibraci, mikroklimaty a elektromagnetického pole,

Zkousky material pro interiéry motorovych vozidel.

ZORAVOTNI USTAY

Cislo objednavky :
Piijem vzorku :
Datum analyzy :

2.12.2013

2.12,2013-9.12.2013

Zakaznik :

PROTOKOL ¢. 44188/2013

Obec Zihobee

Zihobee 20
342 01 Susice

Vzorek &islo :
Datum odbéru :
Misto odbéru :
Matrice :

Uéel odbéru:
Vzorkoval :
Metoda vzork, :
Zpusob odbéru :

55767/2013
2.12.2013

Rozsedly - DraZovice, ¢.p.86

voda pitnd
kontrola

Cas odbéru :12:30

Mare§ Frantifek, ZkuSebni laboratof Plzeti
SOP VZ PZ 001 (CSN EN ISO 5667-1,3, CSN ISO 5667-5,14, CSN EN ISO 19458)
akreditovany odb&r

Mistni méieni

Ukazatel Hodnota Jednotka| *PoZadavel| TYP PouZiti metoda Nejistota
chlor volny <0,05 mg/l max, 030 | A [SOPPZ 008 (CSNISO 7393-2) ) -
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Pouzitd metoda Nejistota)
amonné jonty <0,02 mg/l max. 0,50 A |SOP PZ 002 (CSNISO 7150-1) m -
barva 5,9 mg/l1 Pt max. 20 A SOP PZ 004.01 (CSN EN ISO 7887) 2) | £10%
TOC 0,8 mg/l max, 5,0 A _ |SOP PZ 307 (CSN EN 1484) ) | £18%
dusiénany 28,3 mg/l max. 50 A SOP PZ 009.01 (JanouSek I, Fiala J.: (1) | +12%
Vodnf hospodéfstvi 38B, 51 (1988).
dusitany <0,01 mg/l max. 0,50 A |SOPPZ010 (CSNEN 26 777) (1 -
chut piijatelnd prijatelna A SOP PZ 034.01 (CSN EN 1622, ) -
TNV 75 7340)
elektricka - 44,8 mS/m max. 125 A |SOPPZ 011 (CSN EN 27888) @Qa | +5%
konduktivita
pach pijatelny plijatelny A |SOPPZ034.01 (CSNEN 1622, (2 -
TNV 75 7340)
pH 7.7 6,5-9,5 A |SOP PZ 033 (CSN ISO 10523) Qa | 3%
zéakal 0,83 ZF(n) max. 5 A SOP PZ 044.01 (éSN ENISO 7027) (2) +15%
Fe (Zelezo) <0,08 mg/l max. 0,20 A SOP PZ 200 (CSN ISO 8288, 9964, (2) -
7980, CSN EN 13656, 13657, 15505,
15621, 1134)
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZitd metoda Nejistot
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP PZ 900 (CSN EN ISO 9308-1) (2) -
koliformni{ bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP PZ 900 (CSN EN IS0 93 08-1) () -
pocty kolonif pii 12 KTJ/ml max. 200 A SOP PZ 908.01 (CSN EN IS0 6222) (2) -
22°C

Protokol ¢. 44188/2013
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Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Pouzitd mefoda Nejistota
poéty kolonif pti 0 KTJ/ml max. 20 A SOP PZ 908.02 (CSN EN IS0 6222) (2) -
36°C

Upfesnéni SOP PZ 200: &4st A - vody , vyluhy, &ast B - pevné vzorky, odpady, &ast C - potraviny, biologicky material, ¢ast D - ovzdudi

(emise, imise)

* Limit (zdroj pro provedni interpretace) :
Vyhlagka €.252/2004 Sb. v platném znén{
Ukazatelé oznadené "!" jsou mimo stanoveny limit platnou legislativou.

Odborn4 stanoviska a interpretace :
Vzorek vody vyhovuje ve vyde uvedenych ukazatelich poZadavkim vyhlasky MZ €.252/2004 Sb. v platném znénf,
kterou se stanovi hyg. poZadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody.

Poznimka k odbéru:  Odbé&r vzorku je pfedmétem akreditace, nedilnou soudast! odbéru je zdznam o odbéru vzorku,
Metody v sloupci TYPYA" akreditované zkouska

Vysvétlivky ¢
KTJ - kolonie tvotici jednotka
Z1L - zkuSebn{ laborator

Misto provedeni zkousky (pracoviStg) :

(1) - Pracovisté 1 - Plzeft (17 listopadu 1, 301 00 Plzeit), tel. 371 408 608,e-mail.: cen.prijem@zuusti.cz

(2a) - Pracovistd 2a - SuSice (Prazsk4 1087, 342 01 Susice), tel.376 521061, e-mail.: marie.zemanova@zuusti.cz

(2) - Pracovi$ts 2 — Klatovy (Plzefisk4 165, 339 01 Klatovy), tel.376 320 911/376 370 621, e-mail.: lab.klatovy@zuusti.cz

Vysledky se tykajf pouze zkouSenych vzorkt.

Bez pisemného souhlasu laboratot'e se nesmf protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roz§ffené nejistoty méien{ jsou soucinem standardni nejistoty mé¥eni a koeficientu rozsiten{ k=2,
coZ odpovida hlading spolehlivosti piibliZzng 95 %, nezohlediiuji vlivy odbéri vzorku.

Vedouci ZL Plzeii : RNDr. Svatopluk Krysl, CSc

Protokol vyhotovil: Jilkové Daniela, Ing. / e
Podet stran: 2 / /
Y Klatovech dne:  9.12.2013 /{,,7

é:"'// &N o ,fmm““j

RNDr. Svatopiuk Krysl, CSc.
vedouci zkuSebn{ laboratoie Plzeit
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